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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiňbiorstwa 
 

1.1. Identyfikator produktu   

LOCTITE PC 7227 1KG EN/DE (2558 

 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

Zastosowanie substancji/preparatu: 

Próbka.  

 

1.3. Dane dotyczŃce dostawcy karty charakterystyki  

Henkel Polska Sp.z o.o 

ul. Domaniewska 41 

02-672 Warszawa 

 

Polska  

 

Tel.:  +48 (22) 5656 200 

Nr faksu:  +48 (22) 5656 222 

 

ua-productsafety.pl@henkel.com   

 

 

1.4. Numer telefonu alarmowego  

Henkel Polska  801 111 222  (24h)   

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagroŨeŒ 
 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
 

Klasyfikacja (CLP):  
 

Dziağanie draŨniŃce na sk·rň kategoria 2 
 

H315   Dziağa draŨniŃco na sk·rň. 
 

Dziağanie draŨniŃce na oczy kategoria 2 
 

H319   Dziağa draŨniŃco na oczy. 
 

Dziağanie uczulajŃce na sk·rň kategoria 1 
 

H317   MoŨe powodowaĺ reakcjň alergicznŃ sk·ry. 
 

StwarzajŃce zagroŨenie dla Ŝrodowiska wodnego ï zagroŨenie przewlekğe kategoria 2 
 

H411   Dziağa toksycznie na organizmy wodne, powodujŃc dğugotrwağe skutki. 

 
 

 

2.2. Elementy oznakowania 
 

Elementy oznakowania (CLP): 
 

 
 

Piktogram okreŜlajŃcy rodzaj 

zagroŨenia: 

 
 

Zawiera produkt reakcji bisfenolu A z epichlorohydrynŃ; Ũywica epoksydowa (srednia masa 

czasteczkowa Ò 700) 
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 ŧywica na bazie bisfenolu F z epichlorohydrynŃ; MCz <700 

1,3-bis(2,3-epoksypropoksy)-2,2-dimetylopropan 

 

 
 

Hasğo ostrzegawcze: Uwaga  
 
 

 

Zwrot okreŜlajŃcy zagroŨenie: H315 Dziağa draŨniŃco na sk·rň.  

H317 MoŨe powodowaĺ reakcjň alergicznŃ sk·ry.  

H319 Dziağa draŨniŃco na oczy.  

H411 Dziağa toksycznie na organizmy wodne, powodujŃc dğugotrwağe skutki.  

 
 

 

Zwrot okreŜlajŃcy Ŝrodki 

ostroŨnoŜci: 

Zapobieganie 

P273 Unikaĺ uwolnienia do Ŝrodowiska.  

P280 Stosowaĺ rňkawice ochronne.  

 

Zwrot okreŜlajŃcy Ŝrodki 

ostroŨnoŜci: 

Reagowanie 

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKčRł: Umyĺ duŨŃ iloŜciŃ wody z 

mydğem.  

P333+P313 W przypadku wystŃpienia podraŨnienia sk·ry lub wysypki: ZasiňgnŃĺ 

porady/zgğosiĺ siň pod opiekň lekarza.  

P337+P313 W przypadku utrzymywania siň dziağania draŨniŃcego na oczy: ZasiňgnŃĺ 

porady/zgğosiĺ siň pod opiekň lekarza.  
 
 

 
 

 
 

2.3. Inne zagroŨenia  

Brak przy stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem i w sposób zgodny z zaleceniami.  

Nie speğnia kryteri·w PBT (trwağa, wykazujŃca zdolnoŜĺ do bioakumulacji, toksyczna) oraz vPvB (bardzo trwağa, wykazujŃca 

bardzo duŨŃ zdolnoŜĺ do bioakumulacji) wedğug zağŃcznika XIII, rozporzŃdzenia REACH.  

 

SEKCJA 3: Skğad/informacja o skğadnikach 
 

3.2. Mieszaniny  

 

 

Informacje o skğadnikach wedğug RozporzŃdzenia WE Nr 1272/2008: 
 

Niebezpieczne skğadniki 

Nr CAS 

Numer WE 

Nr rejestracyjny 

REACH 

ZawartoŜĺ Klasyfikacja 

produkt reakcji bisfenolu A z 

epichlorohydrynŃ; Ũywica epoksydowa 

(srednia masa czasteczkowa Ò 700) 
25068-38-6 

01-2119456619-26 

 

  10-   20 % Skin Irrit. 2 

H315 

Skin Sens. 1 
H317 

Eye Irrit. 2 

H319 
Aquatic Chronic 2 

H411 
ŧywica na bazie bisfenolu F z 

epichlorohydrynŃ; MCz <700 
9003-36-5 

01-2119454392-40 

 

  10-   20 % Skin Irrit. 2;  Przenikanie przez sk·rň 

H315 
Skin Sens. 1A 

H317 

Aquatic Chronic 2 
H411 

1,3-bis(2,3-epoksypropoksy)-2,2-

dimetylopropan 

17557-23-2 

241-536-7 

 

   0,1- <   1 % Skin Irrit. 2 

H315 

Skin Sens. 1 

H317 
 

Peğne brzmienie zwrot·w H wymienione jest w sekcji 16 ' Inne informacje". 

Substancje nie sklasyfikowane, dla kt·rych okreŜlono najwyŨsze dopuszczalne stňŨenia w Ŝrodowisku pracy. 
 

 

SEKCJA 4: środki pierwszej pomocy 
 

4.1. Opis Ŝrodk·w pierwszej pomocy  

 
 

Przedostanie siň do dr·g oddechowych: 

Zapewniĺ poszkodowanemu oddychanie ŜwieŨym powietrzem, w przypadku utrzymywania siň dolegliwoŜci skonsultowaĺ siň z 

lekarzem.  
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Kontakt ze sk·rŃ: 

Przemyĺ mydğem pod bieŨŃcŃ wodŃ.  

W przypadku utrzymywania siň dolegliwoŜci skonsultowac siň z lekarzem.  

 
 

Kontakt z oczami 

Natychmiast przepğukaĺ duŨŃ iloŜciŃ wody przynajmniej przez 15 minut, r·wnieŨ pod powiekami.  

W przypadku utrzymywania siň dolegliwoŜci skonsultowac siň z lekarzem.  

 
 

Poğkniňcie 

Przepğukaĺ jamň ustnŃ, wypiĺ 1-2 szklanki wody, nie wywoğywaĺ wymiot·w.  

Skonsultowaĺ siň z lekarzem.  

 
 

4.2. NajwaŨniejsze ostre i op·Ŧnione objawy oraz skutki naraŨenia 

Skóra: wysypka, pokrzywka.  

 

Sk·ra: zaczerwienienie, podraŨnienie.  

 

Oczy: podraŨnienie, zapalenie spoj·wek.  

 

 
 

4.3. Wskazania dotyczŃce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeg·lnego postňpowania z poszkodowanym 

Patrz sekcja: Opis Ŝrodk·w pierwszej pomocy  

 
 

 

SEKCJA 5: Postňpowanie w przypadku poŨaru 
 

 

5.1. środki gaŜnicze 

Odpowiednie Ŝrodki gaŜnicze: 

woda, dwutlenek wňgla, piana gaŜnicza, proszek gaŜniczy 

 
 

środki gaŜnicze, kt·re nie mogŃ byĺ uŨywane ze wzglňd·w bezpieczeŒstwa: 

nie znane 

 
 

5.2. Szczeg·lne zagroŨenia zwiŃzane z substancjŃ lub mieszaninŃ 

Tlenki wňgla. 

 
 

5.3. Informacje dla straŨy poŨarnej 

Stosowaĺ aparaty oddechowe z niezaleŨnym obiegiem powietrza. 

Stosowaĺ indywidualne wyposaŨenie ochronne. 

 
 

Dodatkowe wskazówki:  

W przypadku poŨaru zagroŨone pojemniki chğodziĺ rozpylonŃ wodŃ.  

 

SEKCJA 6: Postňpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Ŝrodowiska 
 

 

6.1. Indywidualne Ŝrodki ostroŨnoŜci, wyposaŨenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 

Unikaĺ kontaktu z oczami i sk·rŃ.  

Zapewniĺ naleŨytŃ wentylacjň.  

Nosiĺ wyposaŨenie ochronne.  

 
 

6.2. środki ostroŨnoŜci w zakresie ochrony Ŝrodowiska  
Nie uwalniaĺ produktu do kanalizacji.  

Skğadowanie za zgodŃ kompetentnych wğadz.  

 
 

6.3. Metody i materiağy zapobiegajŃce rozprzestrzenianiu siň skaŨenia i sğuŨŃce do usuwania skaŨenia  

Niewielkie iloŜci uwolnionego produktu zetrzeĺ papierowym rňcznikiem i umieŜciĺ w pojemniku na odpady.  

DuŨe iloŜci uwolnionego produktu przesypaĺ obojňtnym materiağem pochğaniajŃcym i zebraĺ mechanicznie do szczelnie 

zamykanego pojemnika na odpady.  

Miejsca wycieku spğukaĺ starannie duŨŃ iloŜciŃ wody z mydğem lub roztworem wody i detergentu.  

Zabrudzony materiağ usuwaĺ jako odpad, postňpowaĺ zgodnie z sekcjŃ 13.  

 
 
 

6.4. Odniesienia do innych sekcji  

Patrz: sekcja 8.  
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SEKCJA 7: Postňpowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 
 

7.1. środki ostroŨnoŜci dotyczŃce bezpiecznego postňpowania  
Nie dopuŜciĺ do kontaktu z oczami i sk·rŃ.  

Patrz: sekcja 8.  

 
 

Zasady higieny:  

Nie jeŜĺ, nie piĺ i nie paliĺ w czasie pracy.  

Przed przerwami w pracy i po jej zakoŒczeniu umyĺ rňce.  

NaleŨy przestrzegaĺ dobrych praktyk higieny przemysğowej  

 
 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczŃce wszelkich wzajemnych niezgodnoŜci  
Przechowywaĺ wyğŃcznie w oryginalnym opakowaniu.  

  

Skğadowaĺ w miejscu chğodnym i suchym.  

Wiňcej informacji zawartych jest  w karcie technicznej produktu.  

 
 
 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) koŒcowe  

Próbka.  

 

 

SEKCJA 8: Kontrola naraŨenia/Ŝrodki ochrony indywidualnej 
 

 

8.1. Parametry dotyczŃce kontroli  

 

LIMITY NARAŧENIA 

 

Dotyczy  

Polska 

 
Klasyfikacja [Substancja wg 

obowiŃzujŃcej regulacji prawnej]  

ppm  mg/m3 Typ wartoŜci mierzonej  Kategoria dla naraŨenia 

kr·tkotrwağego/ Uwagi  

Podstawy prawne 

Silicon carbide 

409-21-2  

[Wňglik krzemu, niewğ·knisty, frakcja 

wdychalna] 

 10 NajwyŨsze dopuszczalne 

stňŨenie (NDS) 

 POL MAC  

      tlenek glinu 

1344-28-1  

[Tritlenek glinu, frakcja respirabilna, w 
przeliczeniu na Al] 

 1,2 NajwyŨsze dopuszczalne 

stňŨenie (NDS) 

 POL MAC  

tlenek glinu 

1344-28-1  
[Tritlenek glinu, frakcja wdychalna, w 

przeliczeniu na Al] 

 2,5 NajwyŨsze dopuszczalne 

stňŨenie (NDS) 

 POL MAC  
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Predicted No-Effect Concentration (PNEC):  

 

Nazwa z listy  Elementy 

(przedziağy) 

Ŝrodowiska  

Czas 

ekspozycji  

WartoŜĺ  Uwagi  

    mg/l ppm mg/kg inne   

Produkt reakcji bisfenolu A z 

epichlorohydrynŃ; Ũywica epoksydowa 
(Ŝrednia masa czŃsteczkowa <= 700) 

25068-38-6 

woda (ŜwieŨa 

woda) 

 0,006 mg/l       

Produkt reakcji bisfenolu A z 
epichlorohydrynŃ; Ũywica epoksydowa 

(Ŝrednia masa czŃsteczkowa <= 700) 

25068-38-6 

woda (morska)  0,001 mg/l       

Produkt reakcji bisfenolu A z 
epichlorohydrynŃ; Ũywica epoksydowa 

(Ŝrednia masa czŃsteczkowa <= 700) 

25068-38-6 

Zakğad 
oczyszczania 

Ŝciek·w 

 10 mg/l       

Produkt reakcji bisfenolu A z 

epichlorohydrynŃ; Ũywica epoksydowa 

(Ŝrednia masa czŃsteczkowa <= 700) 

25068-38-6 

osad    0,996 

mg/kg 

    

Produkt reakcji bisfenolu A z 

epichlorohydrynŃ; Ũywica epoksydowa 

(Ŝrednia masa czŃsteczkowa <= 700) 
25068-38-6 

osad (w wodzie 

morskiej) 

   0,1 mg/kg     

Produkt reakcji bisfenolu A z 

epichlorohydrynŃ; Ũywica epoksydowa 

(Ŝrednia masa czŃsteczkowa <= 700) 
25068-38-6 

Ziemia    0,196 

mg/kg 

    

Produkt reakcji bisfenolu A z 

epichlorohydrynŃ; Ũywica epoksydowa 

(Ŝrednia masa czŃsteczkowa <= 700) 
25068-38-6 

doustnie    11 mg/kg     

Produkt reakcji bisfenolu A z 

epichlorohydrynŃ; Ũywica epoksydowa 
(Ŝrednia masa czŃsteczkowa <= 700) 

25068-38-6 

woda 

(okresowo 
zwalniana) 

 0,018 mg/l       

Formaldehyd, oligomeryczny produkt 

reakcji z 1-chloro-2,3- epoksypropanem i 
fenolem 

9003-36-5 

woda (ŜwieŨa 

woda) 

 0,003 mg/l       

Formaldehyd, oligomeryczny produkt 

reakcji z 1-chloro-2,3- epoksypropanem i 
fenolem 

9003-36-5 

woda (morska)  0,0003 

mg/l 

      

Formaldehyd, oligomeryczny produkt 
reakcji z 1-chloro-2,3- epoksypropanem i 

fenolem 

9003-36-5 

Zakğad 
oczyszczania 

Ŝciek·w 

 10 mg/l       

Formaldehyd, oligomeryczny produkt 
reakcji z 1-chloro-2,3- epoksypropanem i 

fenolem 

9003-36-5 

osad    0,294 
mg/kg 

    

Formaldehyd, oligomeryczny produkt 
reakcji z 1-chloro-2,3- epoksypropanem i 

fenolem 

9003-36-5 

osad (w wodzie 
morskiej) 

   0,0294 
mg/kg 

    

Formaldehyd, oligomeryczny produkt 

reakcji z 1-chloro-2,3- epoksypropanem i 

fenolem 
9003-36-5 

Ziemia    0,237 

mg/kg 

    

Formaldehyd, oligomeryczny produkt 

reakcji z 1-chloro-2,3- epoksypropanem i 

fenolem 
9003-36-5 

woda 

(okresowo 

zwalniana) 

 0,0254 

mg/l 

      

Formaldehyd, oligomeryczny produkt 

reakcji z 1-chloro-2,3- epoksypropanem i 

fenolem 
9003-36-5 

Powietrze         

Formaldehyd, oligomeryczny produkt 

reakcji z 1-chloro-2,3- epoksypropanem i 
fenolem 

9003-36-5 

DrapieŨnik         
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Derived No-Effect Level (DNEL):  

 

Nazwa z listy  Obszar 

zastosowaŒ  

Drogi 

naraŨenia  

Efekt zdrowotny  Czas 

ekspozycji  

WartoŜĺ  Uwagi  

Produkt reakcji bisfenolu A z 

epichlorohydrynŃ; Ũywica epoksydowa 

(Ŝrednia masa czŃsteczkowa <= 700) 
25068-38-6 

Pracownicy skórny ostra/kr·tkotrwağe 

naraŨenie- ogólne 

efekty 

 8,33 mg/kg    

Produkt reakcji bisfenolu A z 

epichlorohydrynŃ; Ũywica epoksydowa 

(Ŝrednia masa czŃsteczkowa <= 700) 
25068-38-6 

Pracownicy Wdychanie ostra/kr·tkotrwağe 

naraŨenie- ogólne 

efekty 

 12,25 mg/m3    

Produkt reakcji bisfenolu A z 

epichlorohydrynŃ; Ũywica epoksydowa 
(Ŝrednia masa czŃsteczkowa <= 700) 

25068-38-6 

Pracownicy skórny dğugotrwağe 

naraŨenie- 
miejscowe efekty 

 8,33 mg/kg    

Produkt reakcji bisfenolu A z 

epichlorohydrynŃ; Ũywica epoksydowa 
(Ŝrednia masa czŃsteczkowa <= 700) 

25068-38-6 

Pracownicy Wdychanie dğugotrwağe 

naraŨenie- 
miejscowe efekty 

 12,25 mg/m3    

Produkt reakcji bisfenolu A z 

epichlorohydrynŃ; Ũywica epoksydowa 
(Ŝrednia masa czŃsteczkowa <= 700) 

25068-38-6 

populacja 

ogólna 

skórny ostra/kr·tkotrwağe 

naraŨenie- ogólne 
efekty 

 3,571 mg/kg    

Produkt reakcji bisfenolu A z 
epichlorohydrynŃ; Ũywica epoksydowa 

(Ŝrednia masa czŃsteczkowa <= 700) 

25068-38-6 

populacja 
ogólna 

skórny dğugotrwağe 
naraŨenie- 

miejscowe efekty 

 3,571 mg/kg    

Produkt reakcji bisfenolu A z 
epichlorohydrynŃ; Ũywica epoksydowa 

(Ŝrednia masa czŃsteczkowa <= 700) 

25068-38-6 

populacja 
ogólna 

doustnie ostra/kr·tkotrwağe 
naraŨenie- ogólne 

efekty 

 0,75 mg/kg    

Produkt reakcji bisfenolu A z 
epichlorohydrynŃ; Ũywica epoksydowa 

(Ŝrednia masa czŃsteczkowa <= 700) 

25068-38-6 

populacja 
ogólna 

doustnie dğugotrwağe 
naraŨenie- 

miejscowe efekty 

 0,75 mg/kg    

Produkt reakcji bisfenolu A z 

epichlorohydrynŃ; Ũywica epoksydowa 

(Ŝrednia masa czŃsteczkowa <= 700) 

25068-38-6 

populacja 

ogólna 

inhalacja ostra/kr·tkotrwağe 

naraŨenie- ogólne 

efekty 

 0,75 mg/m3    

Produkt reakcji bisfenolu A z 

epichlorohydrynŃ; Ũywica epoksydowa 

(Ŝrednia masa czŃsteczkowa <= 700) 
25068-38-6 

populacja 

ogólna 

inhalacja dğugotrwağe 

naraŨenie- 

miejscowe efekty 

 0,75 mg/m3    

Formaldehyd, oligomeryczny produkt 

reakcji z 1-chloro-2,3- epoksypropanem i 

fenolem 
9003-36-5 

Pracownicy skórny dğugotrwağe 

naraŨenie- 

miejscowe efekty 

 104,15 mg/kg    

Formaldehyd, oligomeryczny produkt 

reakcji z 1-chloro-2,3- epoksypropanem i 
fenolem 

9003-36-5 

Pracownicy Wdychanie dğugotrwağe 

naraŨenie- 
miejscowe efekty 

 29,39 mg/m3    

Formaldehyd, oligomeryczny produkt 

reakcji z 1-chloro-2,3- epoksypropanem i 
fenolem 

9003-36-5 

populacja 

ogólna 

skórny dğugotrwağe 

naraŨenie- 
miejscowe efekty 

 62,5 mg/kg    

Formaldehyd, oligomeryczny produkt 

reakcji z 1-chloro-2,3- epoksypropanem i 

fenolem 

9003-36-5 

populacja 

ogólna 

Wdychanie dğugotrwağe 

naraŨenie- 

miejscowe efekty 

 8,7 mg/m3    

Formaldehyd, oligomeryczny produkt 
reakcji z 1-chloro-2,3- epoksypropanem i 

fenolem 

9003-36-5 

populacja 
ogólna 

doustnie dğugotrwağe 
naraŨenie- 

miejscowe efekty 

 6,25 mg/kg    

Formaldehyd, oligomeryczny produkt 
reakcji z 1-chloro-2,3- epoksypropanem i 

fenolem 

9003-36-5 

Pracownicy skórny ostra/kr·tkotrwağe 
naraŨenie- 

miejscowe efekty 

 8,3 µg/cm2   
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WskaŦnik ekspozycji biologicznej:  

brak 

 

8.2. Kontrola naraŨenia: 

 

Wskazówki dot. konstruowania instalacji technicznych  

zapewniĺ dobrŃ wentylacje.  

 
 

Ochrona dróg oddechowych:  

Zapewniĺ naleŨytŃ wentylacjň.  

W pomieszczeniach o niedostatecznej wentylacji nalezy stosowac odpowiednie maski ochronne lub respiratory z filtrami 

chroniacymi przed oparami organicznymi.  

Typ filtru: A (EN 14387)  

  
 

 

Ochrona rŃk:  

Zakğadaĺ rňkawice ochronne odporne na dziağanie chemikali·w (EN 374). Odpowiedni materiağ przy kr·tkotrwağym kontakcie z 

preparatem lub zachlapaniu (zalecenie: minimalny indeks ochronny 2, odpowiednio > 30 minut czas przenikania wg EN 374): 

kauczuk nitrylowy (NBR; gruboŜĺ warstwy >= 0.4 mm). Odpowiedni materiağ przy dğuŨszym bezpoŜrednim kontakcie z 

preparatem, (zalecenie: minimalny indeks ochronny 6, odpowiednio > 480 minut czas przenikania wg EN 374): kauczuk 

nitrylowy (NBR; gruboŜĺ warstwy >= 0.4 mm). Podane informacje pochodzŃ z dostňpnej literatury i informacji  podawanych 

przez producent·w rňkawic lub przez analogiň do innych podobnych materiağ·w. NaleŨy pamiňtaĺ, Ũe na skutek dziağania innych 

czynnik·w (np. temperatury) okres uŨytkowania rňkawic odpornych na przenikanie chemikali·w moŨe siň w praktyce okazaĺ 

znacznie kr·tszy od czasu przenikania ustalonego wg EN 374. W razie pierwszych objaw·w zuŨycia rňkawice wymieniĺ  

  

 
 

Ochrona oczu:  

W razie niebezpieczeŒstwa rozchlapywania preparatu, zakğadaĺ okulary ochronne z bocznymi osğonami lub gogle ochronne.  

Sprzňt do ochrony oczu powinien byĺ zgodny z wymaganiami normy PN-EN 166.  

 
 

Ochrona skóry:  

Podczas pracy nosiĺ odpowiedniŃ odzieŨ ochronnŃ.  

OdzieŨ ochronna powinna byĺ zgodna z wymaganiami normy PN-EN 14605 w przypadku cieczy, lub zgodna z normŃ PN-EN 

13982 dla pyğ·w.  

 
 

wskaz·wki dotyczŃce osobistego osprzňtu ochronnego  

  

Informacje dotyczŃce Ŝrodk·w ochrony indywidualnej podane sŃ jedynie w celach informacyjnych, jako wskaz·wka. Peğna 

ocena ryzyka powinna byĺ przeprowadzona przed uŨyciem tego produktu, aby dobraĺ odpowiednie Ŝrodki ochrony 

indywidualnej do istniejŃcych warunk·w. Sprzňt ochrony osobistej powinien byĺ zgodny z odpowiedniŃ normŃ PN-EN.  

 
 

 

SEKCJA 9: WğaŜciwoŜci fizyczne i chemiczne 
 

9.1. Informacje na temat podstawowych wğaŜciwoŜci fizycznych i chemicznych  

Postaĺ   ciecz 

szary/a/e 

 

Zapach  charakterystyczny  

Próg zapachu  dane nieznane / nie dotyczy 

 

 

pH  dane nieznane / nie dotyczy 

Temperatura topnienia  dane nieznane / nie dotyczy 

Temperatura krzepniňcia  dane nieznane / nie dotyczy 

PoczŃtkowa temperatura wrzenia  dane nieznane / nie dotyczy 

Temperatura zapğonu  > 150 °C (> 302 °F) 

SzybkoŜĺ parowania  dane nieznane / nie dotyczy 

PalnoŜĺ  dane nieznane / nie dotyczy 

Granica wybuchowoŜci  dane nieznane / nie dotyczy 

PrňŨnoŜĺ par  dane nieznane / nie dotyczy 

Wzglňdna gňstoŜĺ par:  dane nieznane / nie dotyczy 

GňstoŜĺ 

() 

 1,62 g/cm3 

GňstoŜĺ nasypowa  dane nieznane / nie dotyczy 

rozpuszczalnoŜĺ  dane nieznane / nie dotyczy 

RozpuszczalnoŜĺ jakoŜciowa  dane nieznane / nie dotyczy 

Wsp·ğczynnik podziağu: n-oktanol/woda  dane nieznane / nie dotyczy 
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Temperatura samozapğonu  dane nieznane / nie dotyczy 

Temperatura rozkğadu  dane nieznane / nie dotyczy 

LepkoŜĺ  dane nieznane / nie dotyczy 

LepkoŜĺ (kinematyczna)  dane nieznane / nie dotyczy 

WğaŜciwoŜci wybuchowe  dane nieznane / nie dotyczy 

WğaŜciwoŜci utleniajŃce  dane nieznane / nie dotyczy 

 

9.2. Inne informacje 
 

dane nieznane / nie dotyczy 
 

SEKCJA 10: StabilnoŜĺ i reaktywnoŜĺ 
 

10.1. ReaktywnoŜĺ  

Brak przy stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem i w sposób zgodny z zaleceniami. 
 

10.2. StabilnoŜĺ chemiczna 
Stabilny w zalecanych warunkach przechowywania. 

 

10.3. MoŨliwoŜĺ wystňpowania niebezpiecznych reakcji 
patrz: sekcja ReaktywnoŜĺ 

 

10.4. Warunki, kt·rych naleŨy unikaĺ 
Stabilny w zalecanych warunkach stosowania i przechowywania. 

 

10.5. Materiağy niezgodne  

dane nieznane 
 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkğadu  

tlenki wňgla 
 

 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 
 

 

11.1. Informacje dotyczŃce skutk·w toksykologicznych 
 

ToksycznoŜĺ ostra drogŃ pokarmowŃ: 

 

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o metodň obliczeniowŃ biorŃc pod uwagň zawartoŜĺ substancji 

zaklasyfikowanych jako stwarzajŃce zagroŨenie. 

 
Substancje 

niebezpieczne 

Nr CAS 

Rodzaj 

wielkoŜci 

WartoŜĺ 

 

Organizm 

testowy 

Metoda badaŒ 

produkt reakcji bisfenolu 

A z epichlorohydrynŃ; 

Ũywica epoksydowa 
(srednia masa 

czasteczkowa Ò 700) 

25068-38-6 

LD50 

 

> 2.000 mg/kg szczur OECD Guideline 420 (Acute Oral Toxicity) 

ŧywica na bazie bisfenolu 

F z epichlorohydrynŃ; 

MCz <700 
9003-36-5 

LD50 

 

> 5.000 mg/kg szczur OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) 

1,3-bis(2,3-

epoksypropoksy)-2,2-

dimetylopropan 
17557-23-2 

LD50 

 

4.500 mg/kg szczur bez specyfikacji 
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ToksycznoŜĺ ostra przez sk·rň 

 

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o metodň obliczeniowŃ biorŃc pod uwagň zawartoŜĺ substancji 

zaklasyfikowanych jako stwarzajŃce zagroŨenie. 

 
Substancje 

niebezpieczne 

Nr CAS 

Rodzaj 

wielkoŜci 

WartoŜĺ 

 

Organizm 

testowy 

Metoda badaŒ 

produkt reakcji bisfenolu 
A z epichlorohydrynŃ; 

Ũywica epoksydowa 

(srednia masa 
czasteczkowa Ò 700) 

25068-38-6 

LD50 > 2.000 mg/kg szczur OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) 

ŧywica na bazie bisfenolu 
F z epichlorohydrynŃ; 

MCz <700 

9003-36-5 

LD50 > 2.000 mg/kg szczur OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) 

1,3-bis(2,3-

epoksypropoksy)-2,2-

dimetylopropan 
17557-23-2 

LD50 > 2.000 mg/kg szczur OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) 

 

 

ToksycznoŜĺ ostra drogŃ oddechowŃ: 

 

Brak danych. 

 

 

Dziağanie ŨrŃce/draŨniŃce na sk·rň: 

 

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o metodň obliczeniowŃ biorŃc pod uwagň zawartoŜĺ substancji 

zaklasyfikowanych jako stwarzajŃce zagroŨenie. 

 
Substancje 

niebezpieczne 

Nr CAS 

Wynik  Czas 

ekspozy-

cji  

Organizm 

testowy 

Metoda badaŒ 

produkt reakcji bisfenolu 

A z epichlorohydrynŃ; 
Ũywica epoksydowa 

(srednia masa 

czasteczkowa Ò 700) 
25068-38-6 

Ŝrednio 

draŨniŃce 

24 h królik Draize test 

ŧywica na bazie bisfenolu 

F z epichlorohydrynŃ; 
MCz <700 

9003-36-5 

draŨniŃcy 4 h królik OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion) 

 

 

PowaŨne uszkodzenie oczu/dziağanie draŨniŃce na oczy: 

 

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o metodň obliczeniowŃ biorŃc pod uwagň zawartoŜĺ substancji 

zaklasyfikowanych jako stwarzajŃce zagroŨenie. 

 
Substancje 

niebezpieczne 

Nr CAS 

Wynik  Czas 

ekspozy-

cji  

Organizm 

testowy 

Metoda badaŒ 

produkt reakcji bisfenolu 

A z epichlorohydrynŃ; 
Ũywica epoksydowa 

(srednia masa 

czasteczkowa Ò 700) 
25068-38-6 

nie draŨniŃcy  królik OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion) 

ŧywica na bazie bisfenolu 

F z epichlorohydrynŃ; 

MCz <700 
9003-36-5 

nie draŨniŃcy  królik OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion) 
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Dziağanie uczulajŃce na drogi oddechowe lub sk·rň: 

 

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o zasady pomostowe odnoszŃce siň do zaklasyfikowanych substancji 

obecnych w mieszaninie. 

 
Substancje 

niebezpieczne 

Nr CAS 

Wynik  Typ testu Organizm 

testowy 

Metoda badaŒ 

produkt reakcji bisfenolu 
A z epichlorohydrynŃ; 

Ũywica epoksydowa 

(srednia masa 
czasteczkowa Ò 700) 

25068-38-6 

powoduje 
uczulenia 

Mysz miejscowe oznaczenie 
lymphnode (LLNA) 

mysz OECD Guideline 429 (Dziağanie 
drtaŨniŃce na sk·rň) 

ŧywica na bazie bisfenolu 
F z epichlorohydrynŃ; 

MCz <700 

9003-36-5 

powoduje 
uczulenia 

Mysz miejscowe oznaczenie 
lymphnode (LLNA) 

mysz OECD Guideline 429 (Dziağanie 
drtaŨniŃce na sk·rň) 

 

 

Dziağanie mutagenne na kom·rki rozrodcze: 

 

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o zasady pomostowe odnoszŃce siň do zaklasyfikowanych substancji 

obecnych w mieszaninie. 

 
Substancje 

niebezpieczne 

Nr CAS 

Wynik  Typ badaŒ/droga 

podania 

Aktywacja 

metaboliczna/czas 

ekspozycji 

Organizm 

testowy 

Metoda badaŒ 

produkt reakcji bisfenolu 

A z epichlorohydrynŃ; 
Ũywica epoksydowa 

(srednia masa 
czasteczkowa Ò 700) 

25068-38-6 

negatywny Test rewersji 

mutacji 
bakteryjnych  (np. 

test Amesa 

z i bez  OECD Guideline 472 (Genetic 

Toxicology: Escherichia coli, 
Reverse Mutation Assay) 

ŧywica na bazie bisfenolu 

F z epichlorohydrynŃ; 
MCz <700 

9003-36-5 

pozytywny Test rewersji 

mutacji 
bakteryjnych  (np. 

test Amesa 

z i bez  OECD 471 (Reversja mutacji 

bakteeryjnych) 

 
 

 

Rakotw·rczoŜĺ 

 

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o zasady pomostowe odnoszŃce siň do zaklasyfikowanych substancji 

obecnych w mieszaninie. 

 
Niebezpieczne skğadniki 

Nr CAS 

Wynik  Droga 

naraŨenia 

Czas 

ekspozy-cji  / 

Czňstotliwo

Ŝĺ 

Organizm 

testowy 

Pğeĺ Metoda badaŒ 

produkt reakcji bisfenolu 

A z epichlorohydrynŃ; 

Ũywica epoksydowa 
(srednia masa 

czasteczkowa Ò 700) 

25068-38-6 

nierakotwórczy skórny 2 y 

daily 

mysz mňski OECD Guideline 453 

(Combined Chronic 

Toxicity / 
Carcinogenicity 

Studies) 

produkt reakcji bisfenolu 
A z epichlorohydrynŃ; 

Ũywica epoksydowa 
(srednia masa 

czasteczkowa Ò 700) 

25068-38-6 

nierakotwórczy droga 
pokarmowa 

zgğňbnikiem 

2 y 
daily 

szczur mňski / 
ŨeŒski 

OECD Guideline 453 
(Combined Chronic 

Toxicity / 
Carcinogenicity 

Studies) 
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Szkodliwe dziağanie na rozrodczoŜĺ: 

 

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o zasady pomostowe odnoszŃce siň do zaklasyfikowanych substancji 

obecnych w mieszaninie. 

 
Substancje 

niebezpieczne 

Nr CAS 

Wynik  / WartoŜĺ Typ testu Droga 

naraŨenia 

Organizm 

testowy 

Metoda badaŒ 

produkt reakcji bisfenolu 
A z epichlorohydrynŃ; 

Ũywica epoksydowa 

(srednia masa 
czasteczkowa Ò 700) 

25068-38-6 

NOAEL P >= 50 mg/kg 
 

NOAEL F1 >= 750 mg/kg 

 
NOAEL F2 >= 750 mg/kg 

 

Two 
generation 

study 

droga 
pokarmowa 

zgğňbnikiem 

szczur OECD Guideline 416 (Two-
Generation Reproduction 

Toxicity Study) 

ŧywica na bazie bisfenolu 
F z epichlorohydrynŃ; 

MCz <700 

9003-36-5 

NOAEL P > 750 mg/kg 
 

NOAEL F1 750 mg/kg 

 
NOAEL F2 750 mg/kg 

 

badanie dwu 
generacji 

droga 
pokarmowa 

zgğňbnikiem 

szczur OECD Guideline 416 (Two-
Generation Reproduction 

Toxicity Study) 

 

 

NaraŨenie jednorazowe STOT: 

 

Brak danych. 

 
 

 

NaraŨenie wielokrotne STOT:: 

 

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o zasady pomostowe odnoszŃce siň do zaklasyfikowanych substancji 

obecnych w mieszaninie. 

 
Substancje 

niebezpieczne 

Nr CAS 

Wynik  / WartoŜĺ Droga 

naraŨenia 

Czas 

naraŨenia/czňstotliw

oŜĺ naraŨenia 

Organizm 

testowy 

Metoda badaŒ 

produkt reakcji bisfenolu 

A z epichlorohydrynŃ; 
Ũywica epoksydowa 

(srednia masa 

czasteczkowa Ò 700) 
25068-38-6 

NOAEL 50 mg/kg 

 

droga 

pokarmowa 
zgğňbnikiem 

14 w 

daily 

szczur OECD 408 (ToksycznoŜĺ  

u gryzoni drogŃ 
pokarmowŃ  przy dawce 

powtarzanej przez 90 

dni.) 

ŧywica na bazie bisfenolu 

F z epichlorohydrynŃ; 
MCz <700 

9003-36-5 

NOAEL 250 mg/kg 

 

droga 

pokarmowa 
zgğňbnikiem 

13 w 

daily 

szczur OECD 408 (ToksycznoŜĺ  

u gryzoni drogŃ 
pokarmowŃ  przy dawce 

powtarzanej przez 90 

dni.) 
 

 

ZagroŨenie spowodowane aspiracjŃ: 

 

Brak danych. 
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 
 

Ogólne informacje na temat ekologii: 

Nie dopuŜciĺ do przedostania siň do kanalizacji / w·d powierzchniowych / gruntowych.  

 

 

12.1. ToksycznoŜĺ 

 

ToksycznoŜĺ (ryby) 

 

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o metodň obliczeniowŃ biorŃc pod uwagň zawartoŜĺ substancji 

zaklasyfikowanych jako stwarzajŃce zagroŨenie. 

 
Substancje niebezpieczne 

Nr CAS 

Rodzaj 

wielkoŜci 

WartoŜĺ Czas ekspozy-

cji  

Organizm testowy Metoda badaŒ 

produkt reakcji bisfenolu A z 

epichlorohydrynŃ; Ũywica 
epoksydowa (srednia masa 

czasteczkowa Ò 700) 

25068-38-6 

LC50 1,75 mg/l 96 h Oncorhynchus mykiss OECD Guideline 203 (Fish, 

Acute Toxicity Test) 

ŧywica na bazie bisfenolu F z 
epichlorohydrynŃ; MCz <700 

9003-36-5 

LC50 5,7 mg/l 96 h Leuciscus idus OECD Guideline 203 (Fish, 
Acute Toxicity Test) 

 

ToksycznoŜĺ (dafnie) 

 

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o metodň obliczeniowŃ biorŃc pod uwagň zawartoŜĺ substancji 

zaklasyfikowanych jako stwarzajŃce zagroŨenie. 

 
Substancje niebezpieczne 

Nr CAS 

Rodzaj 

wielkoŜci 

WartoŜĺ Czas ekspozy-

cji  

Organizm testowy Metoda badaŒ 

produkt reakcji bisfenolu A z 
epichlorohydrynŃ; Ũywica 

epoksydowa (srednia masa 

czasteczkowa Ò 700) 
25068-38-6 

EC50 1,7 mg/l 48 h Daphnia magna OECD  202 (Daphnia sp., 
test ostrej toksycznoŜci - 

unieruchomienia ) 

ŧywica na bazie bisfenolu F z 

epichlorohydrynŃ; MCz <700 

9003-36-5 

EC50 2,55 mg/l 48 h Daphnia magna OECD  202 (Daphnia sp., 

test ostrej toksycznoŜci - 

unieruchomienia ) 

 

ToksycznoŜĺ przewlekğeja dla bezkrňgowc·w wodnych 
 

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o metodň obliczeniowŃ biorŃc pod uwagň zawartoŜĺ substancji 

zaklasyfikowanych jako stwarzajŃce zagroŨenie. 
 

Substancje niebezpieczne 

Nr CAS 

Rodzaj 

wielkoŜci 

WartoŜĺ Czas ekspozy-

cji  

Organizm testowy Metoda badaŒ 

produkt reakcji bisfenolu A z 

epichlorohydrynŃ; Ũywica 

epoksydowa (srednia masa 
czasteczkowa Ò 700) 

25068-38-6 

NOEC 0,3 mg/l 21 days Daphnia magna OECD 211 (Daphnia 

magna, Reproduction Test) 

ŧywica na bazie bisfenolu F z 

epichlorohydrynŃ; MCz <700 
9003-36-5 

NOEC 0,3 mg/l 21 days Daphnia magna OECD 211 (Daphnia 

magna, Reproduction Test) 

 

 

ToksycznoŜĺ (algi) 
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Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o metodň obliczeniowŃ biorŃc pod uwagň zawartoŜĺ substancji 

zaklasyfikowanych jako stwarzajŃce zagroŨenie. 

 
Substancje niebezpieczne 

Nr CAS 

Rodzaj 

wielkoŜci 

WartoŜĺ Czas ekspozy-

cji  

Organizm testowy Metoda badaŒ 

produkt reakcji bisfenolu A z 

epichlorohydrynŃ; Ũywica 

epoksydowa (srednia masa 
czasteczkowa Ò 700) 

25068-38-6 

EC50 > 11 mg/l 72 h Scenedesmus capricornutum OECD  201 (Algi, test 

inhibitowania wzrostu) 

produkt reakcji bisfenolu A z 
epichlorohydrynŃ; Ũywica 

epoksydowa (srednia masa 

czasteczkowa Ò 700) 
25068-38-6 

NOEC 4,2 mg/l 72 h Scenedesmus capricornutum OECD  201 (Algi, test 
inhibitowania wzrostu) 

ŧywica na bazie bisfenolu F z 

epichlorohydrynŃ; MCz <700 
9003-36-5 

EC50 1,8 mg/l 72 h Pseudokirchneriella subcapitata OECD  201 (Algi, test 

inhibitowania wzrostu) 

 

ToksycznoŜĺ dla mikroorganizm·w 
 

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o metodň obliczeniowŃ biorŃc pod uwagň zawartoŜĺ substancji 

zaklasyfikowanych jako stwarzajŃce zagroŨenie. 
 

Substancje niebezpieczne 

Nr CAS 

Rodzaj 

wielkoŜci 

WartoŜĺ Czas ekspozy-

cji  

Organizm testowy Metoda badaŒ 

produkt reakcji bisfenolu A z 

epichlorohydrynŃ; Ũywica 

epoksydowa (srednia masa 
czasteczkowa Ò 700) 

25068-38-6 

IC50 > 100 mg/l 3 h activated sludge, industrial inne poradniki 

ŧywica na bazie bisfenolu F z 
epichlorohydrynŃ; MCz <700 

9003-36-5 

IC50 > 100 mg/l 3 h activated sludge, industrial inne poradniki 

 
 

12.2. TrwağoŜĺ i zdolnoŜĺ do rozkğadu 

 

 
Substancje niebezpieczne 

Nr CAS 

Wynik  Typ testu Degradowaln

oŜĺ 

Czas 

ekspozy-cji  

Metoda badaŒ 

produkt reakcji bisfenolu A z 

epichlorohydrynŃ; Ũywica 
epoksydowa (srednia masa 

czasteczkowa Ò 700) 

25068-38-6 

Nie ulega biodegradacji. tlenowy 5 % 28 days OECD Guideline 301 F (Ready 

Biodegradability: Manometric 
Respirometry Test) 

ŧywica na bazie bisfenolu F z 

epichlorohydrynŃ; MCz <700 

9003-36-5 

Nie ulega biodegradacji. tlenowy 0 % 28 days OECD 301 D (Ğatwa 

rozkğadaslnoŜĺ biologiczna ï test 

zamkniňtej butli) 

 

12.3. ZdolnoŜĺ do bioakumulacji 

 

Brak danych. 

 

 
12.4. MobilnoŜĺ w glebie 

 

Utwardzone kleje sŃ trwağe, nie przenikajŃ do w·d powierzchniowych, nie ulegajŃ rozkğadowi.  
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Substancje niebezpieczne 

Nr CAS 

LogPow temperatura Metoda badaŒ 

produkt reakcji bisfenolu A z 

epichlorohydrynŃ; Ũywica 

epoksydowa (srednia masa 
czasteczkowa Ò 700) 

25068-38-6 

3,242 25 °C EU Method A.8 (Partition Coefficient) 

ŧywica na bazie bisfenolu F z 

epichlorohydrynŃ; MCz <700 
9003-36-5 

2,7 - 3,6  OECD Guideline 117 (Partition Coefficient (n-octanol / water), HPLC 

Method) 

 

12.5. Wyniki oceny wğaŜciwoŜci PBT i vPvB 
 

Substancje niebezpieczne 

Nr CAS 

PBT / vPvB 

produkt reakcji bisfenolu A z epichlorohydrynŃ; 

Ũywica epoksydowa (srednia masa 
czasteczkowa Ò 700) 

25068-38-6 

nie speğnia kryteri·w  PBT oraz vPvB wedğug zağŃcznika XIII. 

ŧywica na bazie bisfenolu F z 

epichlorohydrynŃ; MCz <700 

9003-36-5 

nie speğnia kryteri·w  PBT oraz vPvB wedğug zağŃcznika XIII. 

 

12.6. Inne szkodliwe skutki dziağania  

 

Brak danych. 

 

SEKCJA 13: Postňpowanie z odpadami 
 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów  
 

Usuwanie produktu: 

Spos·b utylizacji odpad·w powinien byĺ zgodny z obowiŃzujŃcymi przepisami. 

 

Usuwanie opakowania: 

Po zuŨyciu, opakowania, tubki, kartony i butelki zawierajŃce resztkowe iloŜci preparatu, naleŨy traktowaĺ jako odpad chemicznie 

skaŨony i utylizowaĺ metodŃ spalania w warunkach kontrolowanych i w specjalnie do tego wyodrňbnionym miejscu.  

 

Kod odpadu 

08 04 09* Odpadowe kleje i szczeliwa zawierajŃce rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne  

Kody odpad·w nie odnoszŃ siň  do produktu lecz do jego pochodzenia. Dlatego teŨ producent nie moŨe nadaĺ kodu tym 

produktom, kt·re majŃ  r·Ũnorodne zastosowanie w branŨach. Wymienione  kody sŃ rozumiane przez uŨytkownik·w  jako 

rekomendacje produktu.  

 
 
 
 

 




