Karta charakterystyki wedlug Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Stronalz 14

KC Numer : 392345
V006.0

LOCTITE 7862 Aktualizacja: 02.10.2018
Data druku: 16.09.2019
Zastgpuje wersje z: 02.10.2017

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
LOCTITE 7862

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie substancji/preparatu:
Srodek czyszczacy zawierajacy rozpuszczalniki

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Henkel Polska Sp.z 0.0
ul. Domaniewska 41

02-672 Warszawa
Polska
Tel.: +48 (22) 5656 200

Nr faksu: +48 (22) 5656 222

ua-productsafety.pl@henkel.com

1.4. Numer telefonu alarmowego
Henkel Polska 801 111 222 (24h)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (CLP):
Dziatanie drazniace na oczy kategoria 2
H319 Dziata draznigco na oczy.

2.2. Elementy oznakowania

Elementy oznakowania (CLP):

Piktogram okreslajacy rodzaj
zagrozenia:

Haslo ostrzegawcze: Uwaga

Zwrot okres§lajacy zagrozenie: H319 Dziata draznigco na oczy.
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Zwrot okreslajacy Srodki P280 Stosowac ochrong oczu/ochrong twarzy.
ostroznosci:

2.3. Inne zagrozenia

Brak przy stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem i w sposéb zgodny z zaleceniami.

Nie spetnia kryteriow PBT (trwala, wykazujaca zdolno$¢ do bioakumulacji, toksyczna) oraz vPvB (bardzo trwata, wykazujaca
bardzo duza zdolno$¢ do bioakumulacji) wedtug zatacznika XIII, rozporzadzenia REACH.

SEKCJA 3: Sklad/informacja o skladnikach

3.2. Mieszaniny

Informacje o skladnikach wedlug Rozporzadzenia WE Nr 1272/2008:

Niebezpieczne skladniki Numer WE Zawarto§¢ Klasyfikacja
Nr CAS Nr rejestracyjny
REACH
Alkohol benzylowy 202-859-9 10- 20% Acute Tox. 4; Potknigcie
100-51-6 01-2119492630-38 H302
Acute Tox. 4; Wdychanie
H332
Eye Irrit. 2
H319
Kwas mréwkowy 200-579-1 01-< 1% Flam. Lig. 3
64-18-6 01-2119491174-37 H226
Skin Corr. 1A
H314
Acute Tox. 4; Potknigcie
H302
Acute Tox. 3; Wdychanie
H331

Pelne brzmienie zwrotéw H wymienione jest w sekeji 16 ' Inne informacje".
Substancje nie sklasyfikowane, dla ktérych okreslono najwyzsze dopuszczalne stezenia w Srodowisku pracy.

Deklaracja skladnikéw wedlug rozporzadzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31
marca 2004 r. w sprawie detergentow.

<5% anionowe $rodki powierzchniowo czynne
zawiera kompozycja zapachowa
Uczulujace substancje Benzyl Alcohol

zapachowe >= 100 ppm:

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis Srodkow pierwszej pomocy

Przedostanie si¢ do drég oddechowych:
Zapewni¢ poszkodowanemu oddychanie §wiezym powietrzem, w przypadku utrzymywania si¢ dolegliwo$ci skonsultowacé si¢ z
lekarzem.

Kontakt ze skora:
Natychmiast przystapic do mycia skoéry duza ilosciag wody z mydiem.

Kontakt z oczami

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sa
i mozna je fatwo usunaé. Nadal ptukac.

W przypadku dolegliwosci zdrowotnych skonsultowac si¢ z lekarzem.

Potknigcie
Przeptukanie jamy ustnej, wypicie 1-2 szklanek wody, nie wywotywa¢ wymiotoéw, skonsultowac¢ si¢ z lekarzem.
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4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
Oczy: podraznienie, zapalenie spojowek.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym
Patrz sekcja: Opis srodkow pierwszej pomocy

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie Srodki gasnicze:
dwutlenek wegla, piana, proszek gasniczy
Mgta wodna

Srodki gasnicze, ktére nie moga byé uzywane ze wzgledéw bezpieczenstwa:
strumien wody (produkt zawierajacy rozpuszczalnik)

5.2. Szczegllne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Po ogrzaniu lub w razie pozaru moze doj$¢ do powstania toksycznych gazow.
5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Stosowa¢ aparaty oddechowe z niezaleznym obiegiem powietrza.

Stosowac indywidualne wyposazenie ochronne.

Dodatkowe wskazowki:
Zagrozone pojemniki chtodzi¢ wodg rozpylona.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do §rodowiska

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Unika¢ kontaktu z oczami i skora.
Unikac¢ poslizgnigcia si¢ na rozlanym produkcie.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania si¢ do kanalizacji / wod powierzchniowych / gruntowych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Neutralizowaé materiatem wigzacym kwas (np. maczka wapienng).

Zebraé przy uzyciu materiatu wigzacego ( piasek)

Zabrudzony materiat usuwac jako odpad, postgpowac zgodnie z sekcjg 13.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Patrz: sekcja 8.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Nie dopusci¢ do kontaktu z oczami i skora.
Wystarczajaco wietrzy¢ miejsce pracy.
Patrz: sekcja 8.
Podjac srodki w celu zapobiezenia wytadowaniom elektrostatycznym.

Zasady higieny:
Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ w czasie pracy.
Przed przerwami w pracy i po jej zakonczeniu umy¢ rece.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Magazynowa¢ w orginalnie zamknigtym opakowaniu.

Nie przechowywaé w poblizu Crodet goraca, Lrodet ognia badDl reaktywnych materiatow.

Wietrzy¢ w sposOb dostateczny magazyny i miejsca pracy.

Pojemniki przechowywac szczelnie zamknigte.

Chroni¢ przed bezposrednim promieniowaniem stonecznym i temperaturami powyzej 50°C.

Nie przechowywaé razem z jedzeniem ani zadnymi produktami konsumpcyjnymi (kawa, herbata, tyton, itd.).
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7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koricowe
Srodek czyszczacy zawierajacy rozpuszczalniki

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

LIMITY NARAZENIA
Dotyczy
Polska
Klasyfikacja [Substancja wg ppm mg/m?® Typ wartosci mierzonej |Kategoria dla narazenia Podstawy prawne
obowiazujacej regulacji prawnej] krétkotrwalego/ Uwagi
Alkohol benzylowy 240 Najwyzsze dopuszczalne POL MAC
100-51-6 stezenie (NDS)
[Fenylometanol]
Kwas mréwkowy 5 9 Srednia Wazona Czasu Wskazujacy ECTLV
64-18-6
[KWAS MROWKOWY]
Kwas mréwkowy 5 Najwyzsze dopuszczalne POL MAC
64-18-6 stezenie (NDS)
[Kwas mrowkowy]
Kwas mréwkowy 15 Limit Narazenia POL MAC
64-18-6 Krotkotrwaty
[Kwas mrowkowy]
Predicted No-Effect Concentration (PNEC):
Nazwa z listy Elementy Czas Warto$é Uwagi
(przedzialy) ekspozycji
Srodowiska
mg/| ppm mg/Kg inne
Alkohol benzylowy Gleba 0,456
100-51-6 mg/kg
Alkohol benzylowy Zaktad 39 mg/l
100-51-6 oczyszczania
Sciekow
Alkohol benzylowy osad 5,27 mg/kg
100-51-6
Alkohol benzylowy osad (w wodzie 0,527
100-51-6 morskiej) mg/kg
Alkohol benzylowy woda (morska) 0,1 mg/l
100-51-6
Alkohol benzylowy woda 2,3 mg/l
100-51-6 (okresowo
zwalniana)
Alkohol benzylowy woda ($wieza 1 mg/l
100-51-6 woda)
Alkohol benzylowy Powietrze
100-51-6
Alkohol benzylowy Drapieznik
100-51-6
Kwas mréwkowy woda ($wieza 2 mg/l
64-18-6 woda)
Kwas mréwkowy woda (morska) 0,2 mg/Il
64-18-6
Kwas mréwkowy woda 1 mg/l
64-18-6 (okresowo
zwalniana)
Kwas mréwkowy osad 13,4 mg/kg
64-18-6
Kwas mréwkowy osad (w wodzie 1,34 mg/kg
64-18-6 morskiej)
Kwas mréwkowy Gleba 1,5 mg/kg
64-18-6
Kwas mréwkowy Zaktad 7,2 mg/l
64-18-6 oczyszczania
sciekow
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Derived No-Effect Level (DNEL):

Nazwa z listy Obszar Drogi Efekt zdrowotny [Czas Warto$é Uwagi
zastosowan narazenia ekspozycji

Alkohol benzylowy populacja doustnie ostra/krotkotrwate 20 mg/kg
100-51-6 ogolna narazenie- 0gdine

efekty
Alkohol benzylowy populacja doustnie dhugotrwate 4 mg/kg
100-51-6 ogolna narazenie-

miejscowe efekty
Alkohol benzylowy Pracownicy inhalacja  |ostra/krotkotrwate 110 mg/m3
100-51-6 narazenie- 0gdine

efekty
Alkohol benzylowy Pracownicy inhalacja | dtugotrwate 22 mg/m3
100-51-6 narazenie-

miejscowe efekty
Alkohol benzylowy populacja inhalacja | ostra/krotkotrwate 27 mg/m3
100-51-6 ogoblna narazenie- 0golne

efekty
Alkohol benzylowy populacja inhalacja | dtugotrwate 5,4 mg/m3
100-51-6 og6lna narazenie-

miejscowe efekty
Alkohol benzylowy Pracownicy skorny ostra/krotkotrwate 40 mg/kg
100-51-6 narazenie- 0gélne

efekty
Alkohol benzylowy Pracownicy skorny dhugotrwate 8 mg/kg
100-51-6 narazenie-

miejscowe efekty
Alkohol benzylowy populacja skorny ostra/krotkotrwate 20 mg/kg
100-51-6 ogolna narazenie- 0g6ine

efekty
Alkohol benzylowy populacja skorny dhugotrwate 4 mg/kg
100-51-6 ogolna narazenie-

miejscowe efekty
Kwas mréwkowy Pracownicy inhalacja | dtugotrwate 9,5 mg/m3
64-18-6 narazenie-

miejscowe efekty
Kwas mréwkowy Pracownicy inhalacja | dtugotrwate 9,5 mg/m3
64-18-6 narazenie- 0golne

efekty
Kwas mréwkowy populacja inhalacja  |ostra/krotkotrwate 9,5 mg/m3
64-18-6 ogolna narazenie- 0gline

efekty
Kwas mréwkowy populacja inhalacja  |ostra/krotkotrwate 9,5 mg/m3
64-18-6 og6lna narazenie-

miejscowe efekty
Kwas mréwkowy populacja inhalacja | dtugotrwate 3 mg/m3
64-18-6 og6lna narazenie-

miejscowe efekty
Kwas mréwkowy populacja inhalacja | dtugotrwate 3 mg/m3
64-18-6 ogolna narazenie- 0g0ine

efekty
Kwas mréwkowy Pracownicy inhalacja  |[ostra/krétkotrwate 19 mg/m3
64-18-6 narazenie- 0g6lne

efekty
Kwas mréwkowy Pracownicy inhalacja  [ostra/krétkotrwate 19 mg/m3
64-18-6 narazenie-

miejscowe efekty

Wskaznik ekspozycji biologicznej:

brak

8.2. Kontrola narazenia:

Wskazowki dot. konstruowania instalacji technicznych
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje/odciaganie powstajacych par preparatu.

Ochrona drég oddechowych:

W przypadku tworzenia si¢ mgiel/aerozoli zaleca si¢ stosowanie odpowiedniej maski ochronne;j z filtrem ABEK P2 (EN 14387).
Zalecenie jest uzaleznione od lokalnych warunkow.
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Ochrona rak:

Rekawice ochronne odporne na dzialanie chemikaliow (EN 374). Odpowiednie $rodki przy krotkotrwatym kontakcie wzgl.
oprysnieciu (zalecenie: indeks ochrony min. 2, odpowiednio > 30 min. czas przenikania wg EN 374): kauczuk butylowy (IIR;
>= grubo$¢ warstwy 0,7 mm) Odpowiednie $rodki przy dtuzszym kontakcie bezposrednim (zalecenie: indeks ochrony 6,
odpowiednio > 480 min. czas przenikania wg EN 374): kauczuk butylowy (IIR; >= grubos$¢ warstwy 0,7 mm) Dane bazuja na
dostepnej literaturze i informacjach pochodzacych od producentow rekawic wzgl. sa wyprowadzone przez analogi¢ z podobnych
materiatow. Nalezy pamietac, ze na skutek dziatania wielu czynnikow (np. temperatury) okres uzytkowania regkawic odpornych
na przenikanie chemikaliow moze si¢ w praktyce okaza¢ znacznie krotszy od czasu przenikania ustalonego wg EN 374. W razie

oznak zuzycia r¢kawice wymienic.

Ochrona oczu:

Sprzgt do ochrony oczu powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-EN 166.

Okulary ochronne.

Ochrona skory:

Odziez ochronna powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-EN 14605 w przypadku cieczy, lub zgodna z normg PN-EN

13982 dla pylow.
wlasciwa odziez ochronna

wskazoéwki dotyczace osobistego osprzetu ochronnego

Informacje dotyczace Srodkéw ochrony indywidualnej podane sg jedynie w celach informacyjnych, jako wskazowka. Petna
ocena ryzyka powinna by¢ przeprowadzona przed uzyciem tego produktu, aby dobra¢ odpowiednie $rodki ochrony
indywidualnej do istniejacych warunkow. Sprzet ochrony osobistej powinien by¢ zgodny z odpowiednig normg PN-EN.

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Postaé

Zapach
Prog zapachu

pH

(20 °C (68 °F); Stez.: 100 % produktu)
Temperatura topnienia
Temperatura krzepnigcia
Poczatkowa temperatura wrzenia
Temperatura zaptonu
Szybko$¢ parowania
Palnos¢
Granica wybuchowosci
Pr¢znos¢ par
Wzgledna gestos¢ par:
Gestosé

(20 °C (68 °F))
Gestos¢ nasypowa
rozpuszczalno$é
Rozpuszczalno$é jakosciowa
Wspotezynnik podziatu: n-oktanol/woda
Temperatura samozaptonu
Temperatura rozktadu
Lepkosé¢
Lepkos$¢ (kinematyczna)

(20 °C (68 °F); )
Wiasciwosci wybuchowe
Wiasciwosci utleniajace

9.2. Inne informacje

dane nieznane / nie dotyczy

ciecz
Lekki, lepki/a/e
z6ttawy

rozpuszczalnik
dane nieznane / nie dotyczy

3,7
Brak danych

dane nieznane / nie dotyczy
dane nieznane / nie dotyczy

77,5 °C (171.5 °F); Flash Point, Pensky-Martens

dane nieznane / nie dotyczy
dane nieznane / nie dotyczy
dane nieznane / nie dotyczy
dane nieznane / nie dotyczy
dane nieznane / nie dotyczy
0,95 g/cm3

dane nieznane / nie dotyczy
dane nieznane / nie dotyczy
dane nieznane / nie dotyczy
dane nieznane / nie dotyczy
dane nieznane / nie dotyczy
dane nieznane / nie dotyczy
dane nieznane / nie dotyczy
5 - 40 mm2/s

dane nieznane / nie dotyczy
dane nieznane / nie dotyczy
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SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos$¢

10.1. Reaktywnos$¢
reakcja z cigzkimi tugami
Reaguje z silnymi utleniaczami

10.2. Stabilnos$¢ chemiczna
Stabilny w zalecanych warunkach przechowywania.

10.3. Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
patrz: sekcja Reaktywno$é

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Ne ulega rozktadowi w warunkach zalecanego stosowania i przechowywania.

10.5. Materialy niezgodne
patrz: podsekcja Reaktywnosc.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu
Brak, jesli produkt jest stosowany i przechowywany wedtug zalecen.
W przypadku pozaru powstaja toksyczne gazy.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

Toksycznos$¢ ostra droga pokarmowa:

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o metod¢ obliczeniowa bioragc pod uwage zawarto$¢ substancji

zaklasyfikowanych jako stwarzajace zagrozenie.

Substancje Rodzaj Wartosé Organizm Metoda badan

niebezpieczne wielko$ci testowy

Nr CAS

Alkohol benzylowy LD50 1.620 mg/kg szczur bez specyfikacji

100-51-6

Kwas mréwkowy LD50 730 mg/kg szczur OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
64-18-6

Toksycznos$¢ ostra przez skore

Brak danych.
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Toksycznos¢ ostra droga oddechowy:

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o metode obliczeniowa biorac pod uwage zawarto$¢ substancji
zaklasyfikowanych jako stwarzajace zagrozenie.

Substancje Rodzaj Warto$é Badania Czas Organizm Metoda badai
niebezpieczne wielko$ci atmosfery ekspozy- | testowy
Nr CAS cji
Alkohol benzylowy Acute 4,17 mg/l pylu/mgtly Opinia eksperta
100-51-6 toxicity
estimate
(ATE)
Alkohol benzylowy LC50 > 4,178 mg/l pyhu/mgty 4h szczur OECD Guideline 403 (Acute
100-51-6 Inhalation Toxicity)
Kwas mréwkowy LC50 7,85 mg/l para 4h szczur OECD Guideline 403 (Acute
64-18-6 Inhalation Toxicity)

Dzialanie zrace/drazniace na skore:

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o metod¢ obliczeniowg biorac pod uwagg zawarto$¢ substancji
zaklasyfikowanych jako stwarzajace zagrozenie.

Substancje Wynik Czas Organizm Metoda badan

niebezpieczne ekspozy- | testowy

Nr CAS cji

Alkohol benzylowy nie draznigcy | 4h krolik OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
100-51-6

Kwas mréwkowy zracy cztowiek bez specyfikacji

64-18-6

Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie drazniace na oczy:

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o metod¢ obliczeniowg biorac pod uwage zawarto$¢ substancji
zaklasyfikowanych jako stwarzajace zagrozenie.

Substancje Wynik Czas Organizm Metoda badan

niebezpieczne ekspozy- | testowy

Nr CAS cji

Alkohol benzylowy Category Il 24 h krélik OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
100-51-6

Dzialanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére:

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o zasady pomostowe odnoszace si¢ do zaklasyfikowanych substancji

obecnych w mieszaninie.

Substancje Wynik Typ testu Organizm Metoda badan

niebezpieczne testowy

Nr CAS

Alkohol benzylowy nie powoduje test na $wince morskiej $winka morska | Metoda OECD 406 (Dziatanie uczulajace
100-51-6 uczulen na skore)

Kwas mréwkowy nie powoduje Test Buehlera $winka morska | Metoda OECD 406 (Dziatanie uczulajace
64-18-6 uczulen na skore)
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Dzialanie mutagenne na komérki rozrodcze:

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o zasady pomostowe odnoszace si¢ do zaklasyfikowanych substancji

obecnych w mieszaninie.

Substancje Wynik Typ badan/droga | Aktywacja Organizm Metoda badan
niebezpieczne podania metaboliczna/czas | testowy
Nr CAS ekspozycji
Alkohol benzylowy negatywny Test rewersji zibez OECD 471 (Reversja mutacji
100-51-6 mutacji bakteeryjnych)
bakteryjnych (np.
test Amesa
Kwas mréwkowy negatywny Test rewersji zibez OECD 471 (Reversja mutacji
64-18-6 mutacji bakteeryjnych)
bakteryjnych (np.
test Amesa
Kwas mréwkowy negatywny test abberacji zibez OECD Guideline 473 (In vitro
64-18-6 chromosomowej Mammalian Chromosome
ssakdw, in vitro Aberration Test)
Kwas mréwkowy negatywny oznaczanie mutacji | z i bez OECD Guideline 476 (In vitro
64-18-6 genéw komorek Mammalian Cell Gene
ssakow Mutation Test)
Kwas mréwkowy negatywny siostrzana wymiana | z i bez OECD Guideline 479 (Genetic
64-18-6 chromatydow w Toxicology: In Vitro Sister
komérkach ssakdw Chromatid Exchange Assay in
Mammalian Cells)
Alkohol benzylowy negatywny test mysz OECD Guideline 474
100-51-6 wewnatrzotrzewno (Mammalian Erythrocyte
wy Micronucleus Test)
Alkohol benzylowy negatywny Drosophila OECD Guideline 477 (Genetic
100-51-6 melanogaster | Toxicology: Sex-linked
Recessive Lethal Test in
Drosophila melanogaster)
Kwas mréwkowy negatywny doustnie:karmié Drosophila OECD Guideline 477 (Genetic
64-18-6 melanogaster | Toxicology: Sex-linked
Recessive Lethal Test in
Drosophila melanogaster)
Rakotwoérczos¢

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o zasady pomostowe odnoszgce si¢ do zaklasyfikowanych substancji

obecnych w mieszaninie.

Niebezpieczne skladniki Wynik Droga Czas Organizm Ple¢ Metoda badan
Nr CAS narazenia ekspozy-cji / | testowy
Czestotliwo
§¢
Alkohol benzylowy nierakotwodrczy | droga 103 weeks szczur meski / OECD Guideline 451
100-51-6 pokarmowa once daily, 5 zenski (Carcinogenicity
zglebnikiem days/week Studies)

Szkodliwe dzialanie na rozrodczos¢:

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o zasady pomostowe odnoszace si¢ do zaklasyfikowanych substancji

obecnych w mieszaninie.

Substancje Wynik / Wartos¢ Typ testu Droga Organizm Metoda badan
niebezpieczne narazenia testowy
Nr CAS
Kwas mréwkowy NOAEL P 1.000 mg/kg Two doustnie:kar | szczur OECD Guideline 416 (Two-
64-18-6 generation mié Generation Reproduction
NOAEL F1 1.000 mg/kg study Toxicity Study)
NOAEL F2 1.000 mg/kg

Narazenie jednorazowe

Brak danych.

STOT:
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Narazenie wielokrotne STOT::

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o zasady pomostowe odnoszace si¢ do zaklasyfikowanych substancji
obecnych w mieszaninie.

Substancje Wynik / Warto$¢ Droga Czas Organizm Metoda badan

niebezpieczne narazenia narazenia/czestotliw | testowy

Nr CAS 0$¢ narazenia

Alkohol benzylowy NOAEL 400 mg/kg droga 103 weeks szczur inne poradniki

100-51-6 pokarmowa | once daily, 5

zglebnikiem | days/week

Kwas mréwkowy NOAEL 400 mg/kg doustnie:kar | 52 w szczur OECD Guideline 453

64-18-6 mié daily (Combined Chronic
Toxicity / Carcinogenicity
Studies)

Kwas mréwkowy NOAEL 0,122 mg/I Inhalacja 13w szczur OECD Guideline 413

64-18-6 6 h/d, 5 d/w (Subchronic Inhalation
Toxicity: 90-Day)

Zagrozenie spowodowane aspiracja:

Brak danych.
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Ogolne informacje na temat ekologii:
Nie dopusci¢ do przedostania si¢ do kanalizacji / wod powierzchniowych / gruntowych.
Ze wzgledu na niskie pH i1 wlasciwosci zrace, preparat jest szkodliwy dla organizméw wodnych i ladowych

Degradowalnos$¢ $rodkow powierzchniowo czynnych zawartych w produkcie spetnia rozporzadzenie UE o detergentach

(EG/648/2004)

Wszystkie srodki powierzchniowo czynne zawarte w produkcie sa degradowalne pierwotnie w > 90 %

12.1. Toksyczno$¢

Toksycznos¢ (ryby)

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o metode obliczeniowa biorac pod uwage zawarto$¢ substancji

zaklasyfikowanych jako stwarzajace zagrozenie.

Substancje niebezpieczne Rodzaj [Warto$é¢ Czas ekspozy- |Organizm testowy Metoda badai

Nr CAS wielko$ci cji

Alkohol benzylowy LC50 460 mg/I 96 h Pimephales promelas EPA OPP 72-1 (Fish Acute
100-51-6 [Toxicity Test)

Kwas mroéwkowy LC50 398 mg/I IOECD Guideline 203 (Fish,
64-18-6 IAcute Toxicity Test)

Toksycznos¢ (dafnie)

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o metod¢ obliczeniowa biorac pod uwage zawarto$¢ substancji

zaklasyfikowanych jako stwarzajace zagrozenie.

64-18-6

Substancje niebezpieczne Rodzaj [Warto$é Czas ekspozy- |Organizm testowy Metoda badai

Nr CAS wielko$ci cji

Alkohol benzylowy EC50 230 mg/l 48 h Daphnia magna IOECD 202 (Daphnia sp.,

100-51-6 test ostrej toksycznosci -
unieruchomienia )

Kwas mroéwkowy EC50 34,2 mg/l 48 h other aquatic arthropod: EU Method C.2 (Acute

[Toxicity for Daphnia)

Toksycznos$¢ przewlekleja dla bezkregowcéw wodnych

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o metode obliczeniowa biorgc pod uwage zawarto$¢ substancji

zaklasyfikowanych jako stwarzajace zagrozenie.

Substancje niebezpieczne Rodzaj [Wartosé Czas ekspozy- [Organizm testowy Metoda badan

Nr CAS wielko$ci cji

Alkohol benzylowy NOEC |51 mg/I 21 days Daphnia magna IOECD 211 (Daphnia
100-51-6 magna, Reproduction Test)

Toksycznos¢ (algi)
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Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o metode obliczeniowa biorac pod uwage zawarto$¢ substancji
zaklasyfikowanych jako stwarzajace zagrozenie.

Substancje niebezpieczne Rodzaj [Warto$é Czas ekspozy- |Organizm testowy Metoda badan
Nr CAS wielko$ci cji
Alkohol benzylowy EC50 770 mg/l 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [(OECD 201 (Algi, test
100-51-6 inhibitowania wzrostu)
Alkohol benzylowy NOEC 310 mg/l 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [(OECD 201 (Algi, test
100-51-6 inhibitowania wzrostu)
Kwas mréwkowy EC50 26,9 mg/I 72 h IScenedesmus subspicatus (nowa [DIN 38412-09
64-18-6 nazwa: Desmodesmus subspi-

catus)

Toksyczno$é dla mikroorganizméw

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o metode obliczeniowa biorac pod uwage zawarto$¢ substancji
zaklasyfikowanych jako stwarzajace zagrozenie.

Substancje niebezpieczne Rodzaj [Warto$é¢ Czas ekspozy- |Organizm testowy Metoda badai
Nr CAS wielko$ci cji
Alkohol benzylowy EC10 658 mg/l 17 h Pseudomonas putida DIN 38412, part 8
100-51-6 (Pseudomonas
Zellvermehrungshemm-
Test)
Kwas mréwkowy EC10 33,9 mg/I 17 h not specified
64-18-6
12.2. Trwalo$¢ i zdolno$¢ do rozkladu
Substancje niebezpieczne Wynik Typ testu Degradowaln | Czas Metoda badan
Nr CAS 0§¢ ekspozy-cji
Alkohol benzylowy biologicznie fatwo tlenowy 92-96 % 14 days OECD Guideline 301 C (Ready
100-51-6 rozktadajacy sig¢ Biodegradability: Modified MITI
Test (1))
Kwas mréwkowy biologicznie tatwo tlenowy 72-92% 28 days EU nr C.4-E (Oznaczanie “fatwej”
64-18-6 rozktadajacy si¢ rozktadalnosci biologicznej testem
zamknigtej butli
12.3. Zdolno$¢ do bioakumulacji
Brak danych.
12.4. Mobilnos$¢ w glebie
Substancje niebezpieczne LogPow temperatura | Metoda badan
Nr CAS
Alkohol benzylowy 1,05 20°C EU Method A.8 (Partition Coefficient)
100-51-6
Kwas mrowkowy -0,54 bez specyfikacji
64-18-6
12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Substancje niebezpieczne PBT /vPvB

Nr CAS

Alkohol benzylowy
100-51-6

nie spetnia kryteriow PBT oraz vPvB wedtug zatacznika XIII.

Kwas mréwkowy
64-18-6

nie spetia kryteriow PBT oraz vPvB wedhug zatacznika XIII.

12.6. Inne szkodliwe skutki dzialania
Przy wprowadzaniu do oczyszczalni $ciekow produktow o odczynie kwasnym lub zasadowym nalezy uwazaé na to, by warto$¢
pH wprowadzanych $ciekéw miescita si¢ doktadnie w zakresie 6-10, gdyz na skutek przesunigcia warto$ci pH moga wystapié
zaburzenia w pracy kanalow Sciekowych i oczyszczalni biologicznych. Nadrzedne sa w tym wypadku lokalne wytyczne dot. tego

zagadnienia.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpaddw
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Usuwanie produktu:
W porozumieniu z odpowiednimi wladzami miejscowymi nalezy ustali¢ sposob utylizacji.

Kod odpadu
EWC/EAK 070608
Kody odpadow nie odnosza si¢ do produktu lecz do jego pochodzenia. Dlatego tez producent nie moze nada¢ kodu tym
produktom, ktore maja réznorodne zastosowanie w branzach. Wymienione kody sa rozumiane przez uzytkownikow jako
rekomendacje produktu.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1. Nr ONZ
Nie dotyczy — produkt nie jest materiatem niebezpiecznym w mys$l RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-
DGR

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy — produkt nie jest materiatem niebezpiecznym w mys$l RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-
DGR

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Nie dotyczy — produkt nie jest materiatem niebezpiecznym w my$l RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-

DGR

14.4. Grupa pakowania
Nie dotyczy — produkt nie jest materiatem niebezpiecznym w mys$l RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-
DGR

14.5. Zagrozenia dla Srodowiska

Nie dotyczy — produkt nie jest materiatem niebezpiecznym w my$l RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-
DGR

14.6. Szczegolne Srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Nie dotyczy — produkt nie jest materiatem niebezpiecznym w mys$l RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-
DGR

14.7. Transport luzem zgodnie z zalacznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony Srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
Zawartos¢ LZO 58,7 %
(EV)

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie byta dokonana.

Regulacje krajowe/Informacje (Polska):
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Uwagi Rozporzadzenie (WE) nr 1907 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), z p6zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r.
dostosowujace do postgpu naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosownych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002r. o przewozie drogowym towaréw
niebezpiecznych (Dz. U. 2002 nr 199, poz.1671 wraz z p6zn. zm.).
Oswiadczenie Rzagdowe z dnia 16 stycznia 2009r. w sprawie wejscia w zycie
zmian do zatacznikow A i B Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego
przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie
dnia 30 wrze$nia 1957r. (Dz. U. 2009 nr 27, poz.162 wraz z zatacznikiem).
Rozporzadzenie MPiPS z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

(Dz.U. z 2002 r. Nr 217, poz. 1833 ze zmianami z 2014 r. (Dz.U. Nr 2014, poz.
817)).

SEKCJA 16: Inne informacje

Oznakowanie produktu znajduje si¢ w sekcji 2 karty charakterystyki. Pelne brzmienie zwrotow H uzytych w sekcji 3 jest
nastgpujace:

H226 Latwopalna ciecz i pary.

H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu .
H319 Dziata draznigco na oczy.

H331 Dziala toksycznie w nast¢pstwie wdychania.

H332 Dziala szkodliwie w nastepstwie wdychania.

Inne informacje:
Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowana na podstawie rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) dla
produktéw kupowanych przez odbiorcéw firmy Henkel. Informacje podane w karcie charakterystyki sa zgodne z
obowigzujacymi przepisami Unii Europejskiej. W zwigzku z tym nie mamy obowigzku przygotowywania zadnych
oswiadczen, deklaracji lub innych dokumentéw dotyczacych zgodnosci z regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
terytorium innym niz Unia Europejska. Eksport produktow poza Uni¢ Europejska wymaga uprzedniego zapoznania si¢ z
karta charakterystyki obowigzujaca na terenie danego kraju, i ewentualnie kontakt z dziatem PSRA (ua-
productsafety.de@henkel.com).

Dane opierajg si¢ na aktualnym stanie naszej wiedzy i odnoszg si¢ do produktu w stanie dostawy. Majg one za zadanie
opisanie naszych produktéw pod katem wymogow bezpieczenstwa i nie majg tym samym za zadanie zapewnienie
okreslonych cech.

Istotne zmiany w Kkarcie charakterystyki sa oznaczone liniami pionowymi na lewym marginesie w tresci tego dokumentu.
Zmieniony tekst jest wyswietlany w innym kolorze w zacienionym polu.



