ZOCTITE.

Technical Data Sheet

LOCTITE® SF 7065™

Znany jako LOCTITE® 7065™
Czerwiec 2014

OPIS PRODUKTU
Charakterystyka produktu Frekote LOCTITE® SF 7065™

Technologia Rozpuszczalnikowy Srodek
czyszczacy
Zwigzek chemiczny Izoparafiny

Transparentna jasnoniebieska ciecz
LMS

Wyglad

Bardzo niska
Nie dotyczy
Czyszczenie powierzchni

Lepkosc
Utwardzanie
Zastosowanie

LOCTITE® SF 7065™ jest rozpuszczalnikowym preparatem do
zmywania i odttuszczania powierzchni przeznaczonych do
klejenia produktami LOCTITE® , hie zawierajacym CFC
(chlorofluoroweglowodoru). Produkt ten moze by¢ takze
zastosowany do mycia i odttuszczania czesci maszyn podczas
procesu montazowego.

TYPOWE WIASNOSCI
Ciezar whasciwy @ 25 °C 0,76
Spektrum podczerwieni Jako norma‘“s
Lepko$¢ @ 20°C, mPa's (cP) 2
Czas schnigcia @ 20 °C, minuty 20 do 40
Graniczna warto$¢ stezenia TLV (ACGIH), ppm 300

Temperatura zaptonu - patrz karta charakterystyki
MSDS

TYPOWE DZIALANIE

LOCTITE® SF 7065™ nie wpltywa na szybkos$¢ utwardzania
ani na wytrzymatos¢ koncowg klejow LOCTITE® za to
zapewnia czystos¢ powierzchni, co umozliwia uzyskanie dobrej
adhezji i prawidtowy przebieg utwardzania. Powierzchnie
zanieczyszczone lub  niedokiadnie umyte ograniczjg
skutecznos¢ kleju

Srodki ostroznosci
Ze zmywaczem trzeba obchodzi¢ sie tak jak z materiatami
wysoce tatwo palnymi i przestrzega¢ lokalnych przepisow
przeciwpozarowych.

Nalezy podja¢ specjalne $rodki ostroznosci aby unikngc
kontaktu produktu i jego oparéw z otwartym ptomieniem oraz
wszelkim sprzetem elektrycznym z niechronionymi elementami
zarnikowymi.

Zmywacz zawiera rozpuszczalnik, ktéry moze uszkadzaé
niektére tworzywa lub powtoki. Zalecane jest sprawdzenie
przed uzyciem produktu, czy nie narusza on powierzchni, na
ktérych ma by¢ stosowany.

INFORMACJE OGOLNE

Nie zaleca si¢ stosowania tego produktu do urzadzen z
czystym tlenem i/lub bogatych w tlen; nie powinien tez by¢
uzywany jako uszczelniacz do instalacji z chlorem i innymi
materiatami silnie utleniajacymi.

Petna informacja dotyczaca bezpiecznego obchodzenia sie

z tym produktem znajduje sie w karcie
charakterystyki (MSDS).
Wskazowki dotyczace stosowania

1. Powierzchnie przeznaczone do klejenia

oczysci¢ spryskujac zmywaczem lub wytrze¢ papierowym
recznikiem zwilzonym zmywaczem.

2. Jeszcze wilgotne powierzchnie wytrze¢ suchym i czystym
recznikiem papierowym, aby usungé brud i resztki
rozpuszczalnika.

3. Jesli okaze sie to konieczne, powtorzy¢é mycie.

4. Odczekag, az LOCTITE® SF 7065™ catkowicie odparuje
z taczonych powierzchni przed montazem, aby unikna¢
wplywu rozpuszczalnika na ztacze.

5. Nanie$é klej Loctite® natychmiast
powierzchni i wykona¢ dalszy montaz.

po wyschnieciu

Norma Materiatowa Loctite'Vs

LMS z dnia Wrzesien 01, 1995. Dla wybranych wiasciwosci
produktu i dla kazdej szarzy, dostepne sg raporty z testéw.
Raporty LMS zawierajg wyniki badan wybranych parametrow,
prowadzonych podczas kontroli jakosci iokreslonych jako
zgodne z wymaganiami klienta. Dodatkowo prowadzone sg
petne badania jakosci produktu oraz jego zgodnosci z
normami. Szczegdlne wymagania klienta dotyczace wymagan,
moga by¢ koordynowane przez dziat jakosci Henkel Loctite.

Magazynowanie

Produkt jest sklasyfikowany jako produkt tatwopalny i musi by¢
przechowywany w odpowiedni sposob, zgodnie z
obowiagzujagcymi przepisami bezpieczenstwa. Produktu nie
nalezy przechowywa¢ w poblizu $rodkéw utleniajacych lub
materiatdbw palnych. Produkt nalezy przechowywaé w
zamknietym pojemniku w suchym i chtodnym pomieszczeniu.
Wskazania odnosnie warunkéw przechowywania mogg by¢
podane na etykiecie produktu.

Optymalna temperatura magazynowania: +8°C do +21°C.
Przechowywanie w temperaturze ponizej +8°C lub powyzej
+28°C moze nieodwracalnie zmieni¢ wlasnosci produktu.
Produkt moze ulec zanieczyszczeniu po wyjeciu go

z pojemnika. Aby zapobiec zanieczyszczeniu nieuzywanego
jeszcze produktu, nie nalezy umieszczaé resztek materiatu w
oryginalnym pojemniku. Korporacja Henkel nie ponosi
odpowiedzialno$ci za produkt, ktéry zostat zanieczyszczony
lub byt przechowywany w warunkach innych niz zalecane.

W celu uzyskania dodatkowych informacji nalezy skontaktowaé
sie z lokalnym os$rodkiem obstugi technicznej Ilub

przedstawicielem technicznym Henkel Loctite.
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Przeliczniki Referencje 1.1
(°Cx1,8)+32="°F
kV/mm x 25,4 = V/mil
mm x 0,039 = cal

N x 0,225 =1b

N/mm x 5,71 = Ibs
N/mm2 x 145 = psi
MPa x 145 = psi

Nm x 8,851 = Ibs

Nm x 0,738 = Ib-ft
Nmm x 0,142 = oz-cal
mPas = cP

Disclaimer

Uwaga: Informacje zawarte w niniejszej Karcie Danych Technicznych (TDS), w
tym zalecenia dotyczace uzycia i aplikacji produktu oparte sg na naszej wiedzy i
doswiadczeniu w odniesieniu do tego produktu na dzien wystawienia TDS.
Produkt moze posiada¢ szeroki zakres zastosowania jak réwniez
charakteryzowa¢ sie odmiennym sposobem aplikacji i warunkami dziatania w
Panstwa $rodowisku, pozostajgcymi poza nasza kontrolg. Henkel nie ponosi
odpowiedzialnosci za przydatnos¢ produktu do proceséw produkcyjnych i
warunkéw, w odniesieniu do ktorych jest wykorzystywany, tak samo jak nie
ponosi odpowiedzialno$ci za zamierzone zastosowanie i rezultat dziatania.
Stanowczo rekomendujemy przeprowadzenie wiasnych préb w celu
potwierdzenia przydatnosci naszego produktu. Odpowiedzialno$¢ z tytutu
informacji zawartych w Karcie Danych Technicznych (TDS) lub tez innych
pisemnych czy ustnych rekomendacjach dotyczacych produktu jest wytaczona,
chyba Zze co innego wynika z bezwzglednie obowigzujacych przepisow
dotyczacych odpowiedzialno$¢ za produkt badz zostato wyraznie uzgodnione
przez strony a takze w przypadku $mierci lub uszkodzenia ciata spowodowanych
naszym zaniedbaniem.

W przypadku produktéw dostarczanych przez Henkel Belgium NV, Henkel
Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France
SAS | Henkel France SA nalezy dodatkowo uwzglednié, iz:

W przypadku gdyby Henkel ponosit jednak odpowiedzialnos$¢, niezaleznie od
podstawy prawnej, nigdy nie przekroczy ona wartosci danej dostawy.

W przypadku produktéw dostarczanych przez Henkel Colombiana, S.A.S.
majq zastosowanie ponizsze zastrzezenia:

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Danych Technicznych (TDS), w tym
zalecenia dotyczace uzycia i aplikacji produktu oparte sg na naszej wiedzy i
doswiadczeniu w odniesieniu do tego produktu na dzien wystawienia TDS.
Henkel nie ponosi odpowiedzialno$ci za przydatno$¢ produktu do proceséw
produkcyjnych i warunkéw, w odniesieniu do ktérych jest wykorzystywany, tak
samo jak nie ponosi odpowiedzialno$ci za zamierzone zastosowanie i rezultat
dziatania. Stanowczo rekomendujemy przeprowadzenie witasnych prob w celu
potwierdzenia przydatno$ci naszego produktu. Odpowiedzialno$¢ z tytutu
informacji zawartych w Karcie Danych Technicznych (TDS) lub tez innych
pisemnych czy ustnych rekomendacjach dotyczacych produktu jest wytaczona,
chyba ze co innego wynika z bezwzglednie obowigzujacych przepisow
dotyczacych odpowiedzialno$¢ za produkt badz zostato wyraznie uzgodnione
przez strony a takze w przypadku $mierci lub uszkodzenia ciata spowodowanych
naszym zaniedbaniem.

W przypadku produktéow dostarczanych przez Henkel Corporation, Resin
Technology Group, Inc., lub Henkel Canada Corporation, znajduja
zastosowanie ponizsze zastrzezenia:

Materiat zawarty w niniejszym opracowaniu zostat przygotowany w oparciu o
najlepsza wiedze i stuzy jedynie celom informacyjnym. Korporacja Henkel nie
ponosi odpowiedzialnos$ci za wybrang przez uzytkownika metode lub sposéb jej
zastosowania, a w konsekwencji za uzyskane przez niego rezultaty. Sprawg
uzytkownika jest takze podjgcie odpowiednich $rodkéw ostroznosci, aby unikna¢
ew. ryzyka dla produkcji i oséb, wigzacego sie z uzytkowaniem produktu.
Korporacja Henkel nie uwzglednia Zzadnych roszczen zwigzanych z
uszkodzeniem, zniszczeniem produkcji czy utrata zysku. Stanowisko to
wynika z faktu, ze Korporacja Henkel nie ma kontroli nad sposobami
korzystania z produktu przez poszczegélnych uzytkownikéw, nie mozemy
zatem wspoétuczestniczy¢ w konsekwencjach ew. btledéw czy niedopatrzen.
Opisane tutaj procesy nie musza byé wylacznie patentami lub licencjami
Korporacji Henkel. Radzimy, aby kazdy uzytkownik, przed zastosowaniem
produktu, przeprowadzit wtasng probe postugujac sie przedstawionymi tu danymi
jako przewodnikiem. Ten produkt moze by¢ objety jednym lub wigkszg liczbg
patentéw lub opatentowanych aplikacji amerykanskich lub innych krajow.

Uzywanie znakéw firmowych

Poza wymienionymi jako niepodlegajace wszystkie znaki firmowe wystepujace w
tym dokumencie sa wiasnoscig Korporacji Henkel. Znak ® wskazuje, ze jest to
znak handlowy zarejestrowany w urzedach patentowych USA lub innych krajéw.

Henkel Loctite Americas Henkel Polska Sp. z 0.0. Henkel Loctite Asia Pacific
+860.571.5100 +48.22.56.56.200 +81.21.2891.8863

W celu zapoznania sie z aktualng oferta Loctite zapraszamy na strone internetowa: www.loctite.pl



