Karta charakterystyki wedtug Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006

LOCTITE SF 7462

Stronalz 14

KC Numer : 572729
V001.1

Aktualizacja: 12.06.2017
Data druku: 11.02.2020
Zastgpuje wersje z: 22.06.2016

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
LOCTITE SF 7462

Zawiera:
Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu
diizocjanian metanodifenylowy

Reaction mass of 4,4 -Methylenediphenyl diisoyanate and o-(p-isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate

Isocyanate-Prepolymer

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a-hydro-w-hydroxy-, polymer with 1,1'-methylenebis[isocyanatobenzene]

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/preparatu:
Preparat gruntujacy

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Henkel Polska Sp.z 0.0
ul. Domaniewska 41

02-672 Warszawa
Polska
Tel.: +48 (22) 5656 200

Nr faksu: +48 (22) 5656 222

ua-productsafety.pl@henkel.com

1.4. Numer telefonu alarmowego
Henkel Polska 0801 111 222 (24h)
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SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (CLP):
Toksycznos¢ ostra kategoria 4

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
Drogi narazenia: Wdychanie

Dziatanie draznigce na skére kategoria 2
H315 Dziata draznigco na skore.

Dziatanie drazniace na oczy kategoria 2
H319 Dziata draznigco na oczy.

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe kategoria 1
H334 Moze powodowacé objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania.
Powoduje uczulenie skory kategoria 1
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Rakotworczosé kategoria 2
H351 Podejrzewa sig, ze powoduje raka.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe kategoria 3

H335 Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.

Narzady docelowe: Podraznienie drdg oddechowych

Toksycznos¢ w stosunku do konkretnych organow -wielokrotnym kontakcie kategoria 2
H373 Moze powodowa¢ uszkodzenie narzaddéw poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane.

2.2. Elementy oznakowania

Elementy oznakowania (CLP):

Piktogram okreslajacy rodzaj
zagrozenia:

Haslo ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Zwrot okreslajacy zagrozenie: H315 Dziata draznigco na skore.
H317 Moze powodowa¢ reakcje alergiczng skory.
H319 Dziata drazniaco na oczy.
H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H334 Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w
nastepstwie wdychania.
H335 Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.
H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka.
H373 Moze powodowa¢ uszkodzenie narzaddw poprzez diugotrwate lub narazenie

powtarzane.
Informacje uzupelniajace EUH204 Zawiera izocyjaniany. Moze powodowac¢ wystapienie reakcji alergicznej.
Zwrot okreslajacy srodki P261 Unika¢ wdychania par.
ostroznosci: P280 Stosowaé ochrone oczu/ochrong twarzy.
Zapobieganie
Zwrot okreslajacy srodki P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umyé duzg iloscig wody z
ostroznosci: mydtem.
Reagowanie P333+P313 W przypadku wystapienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiggnaé¢

porady/zgtosic¢ si¢ pod opieke lekarza.

P337+P313 W przypadku utrzymywania sie dziatania drazniacego na oczy: Zasiggnac
porady/zgtosic¢ si¢ pod opieke lekarza.

P342+P311 W przypadku wystgpienia objawow ze strony uktadu oddechowego:
Skontaktowac sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.
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2.3. Inne zagrozenia

Osoby, ktére sa uczulone na izocyjaniany powinne unika¢ kontaktu z tym produktem

Nie spetnia kryteriow PBT (trwata, wykazujaca zdolnos¢ do bioakumulacji, toksyczna) oraz vPvB (bardzo trwata, wykazujaca
bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacji) wedtug zatgcznika XIl1I, rozporzagdzenia REACH.

SEKCJA 3: Sklad/informacja o skladnikach

3.2. Mieszaniny

Ogodlna charakterystyka chemiczna:
Preparat gruntujacy
Podstawowe skladniki preparatu:
prepolymery poliuretanu z grupami izocyjanu
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Informacje o skladnikach wedlug Rozporzadzenia WE Nr 1272/2008:

Niebezpieczne sktadniki

Nr CAS

diizocjanian metanodifenylowy

Numer WE
Nr rejestracyjny
REACH

Zawartosé

Klasyfikacja

9016-87-9

13- 30%

Carc. 2
H351
Acute Tox. 4; Wdychanie
H332
STOT RE 2
H373
Eye Irrit. 2
H319
STOT SE 3
H335
Skin Irrit. 2
H315
Resp. Sens. 1
H334
Skin Sens. 1
H317

Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu
101-68-8

202-966-0
01-2119457014-47

13- 30%

Carc. 2
H351
Acute Tox. 4; Wdychanie
H332
STOTRE 2
H373
Eye Irrit. 2
H319
STOT SE 3
H335
Skin Irrit. 2
H315
Resp. Sens. 1
H334
Skin Sens. 1
H317

Isocyanate-Prepolymer

13- 30%

Skin Irrit. 2
H315
Skin Sens. 1
H317
Eye Irrit. 2
H319
Acute Tox. 4; Wdychanie
H332
Resp. Sens. 1
H334
STOTSE 3
H335
Carc. 2
H351
STOTRE 2
H373

Reaction mass of 4,4°-Methylenediphenyl
diisoyanate and o-(p-
isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate

13- 30%

Skin Irrit. 2
H315
Skin Sens. 1
H317
Eye Irrit. 2
H319
Acute Tox. 4; Wdychanie
H332
Resp. Sens. 1
H334
STOT SE 3
H335
Carc. 2
H351
STOTRE 2
H373

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a-hydro-
w-hydroxy-, polymer with 1,1'-
methylenebis[isocyanatobenzene]
39420-98-9

13- 30%

Skin Irrit. 2
H315
Skin Sens. 1
H317
Eye Irrit. 2
H319

Acute Tox. 4; Wdychanie
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H332
Resp. Sens. 1
H334
STOT SE 3
H335
Carc. 2
H351
STOT RE 2
H373

Pelne brzmienie zwrotéw H wymienione jest w sekcji 16 * Inne informacije™.
Substancje nie sklasyfikowane, dla ktérych okreslono najwyzsze dopuszczalne stezenia w §rodowisku pracy.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy
Wskazowki ogolne:

Objawy zatrucia wystapi¢ moga dopiero po kilku godzinach, dlatego tez nalezy zapewni¢ nadzér medyczny (obserwacje) przez
minimum 48 godzin po wypadku.

Przedostanie sie do drog oddechowych:

Zapewni¢ swieze powietrze, doptyw tlenu, ciepto, wezwa¢ lekarza.
Mozliwe pozniejsze dziatanie po wdychaniu.

Kontakt ze skora:

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duza iloscia wody z mydtem.
W przypadku dolegliwosci zdrowotnych skonsultowaé si¢ z lekarzem.

Kontakt z oczami
W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg
i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.

Potknigcie
Przeptukanie jamy ustnej, wypicie 1-2 szklanek wody, nie wywotywaé¢ wymiotow, skonsultowaé si¢ z lekarzem.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Oczy: podraznienie, zapalenie spojowek.

Skora: zaczerwienienie, podraznienie.

Skora: wysypka, pokrzywka.

Uktad oddechowy: podraznienie, problemy z oddychaniem.

Moze wywotywacé objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania.

Przy dtuzszej ekspozycji niebezpieczenstwo powaznych zachorowan.

4.3. Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeg6lnego postepowania z poszkodowanym
Patrz sekcja: Opis srodkow pierwszej pomocy

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze:
dwutlenek wegla, piana, proszek gasniczy

Srodki gasnicze, ktére nie moga by¢é uzywane ze wzgledéw bezpieczenstwa:
strumien wody pod wysokim cisnieniem

5.2. Szczegoblne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszanina
Podczas pozaru wyzwalajg sie tlenki wegla (CO) , dwutlenki wegla ( CO2) i tlenki azotu ( Nox).
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5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Stosowa¢ aparaty oddechowe z niezaleznym obiegiem powietrza.

Stosowa¢ indywidualne wyposazenie ochronne.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne §rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Stosowac srodki ochrony indywidualnej.

Unika¢ kontaktu z oczami i skora.

Nie dopuszczaé 0s6b bez zabezpieczenia.
Unika¢ poslizgniecia si¢ na rozlanym produkcie.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania si¢ do kanalizacji / wod powierzchniowych / gruntowych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Zebra¢ przy uzyciu materiatu wigzacego ciecz (np. piasku, torfu, maczki drzewnej).
Zabrudzony materiat usuwac jako odpad, postepowac zgodnie z sekcja 13.

6.4. Odniesienia do innych sekgcji
Patrz: sekcja 8.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zasady higieny:

Przed przerwami w pracy i po jej zakonczeniu umy¢ rece.
Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ w czasie pracy.

Nalezy przestrzega¢ dobrych praktyk higieny przemystowej

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Magazynowa¢ w orginalnie zamknigtym opakowaniu.

Sktadowaé¢ w miejscu suchym.

Temperatury pomiedzy + 10 °C a + 30 °C

Chronic przed zamarzaniem

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Preparat gruntujacy

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

LIMITY NARAZENIA

Dotyczy
Polska

Klasyfikacja [Substancja wg ppm mg/m?® Typ wartosci mierzonej |Kategoria dla narazenia Podstawy prawne
obowigzujacej regulacji prawnej] krétkotrwalego/ Uwagi
Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu 0,09 Limit Narazenia POL MAC
101-68-8 Krétkotrwaty
[Metylenobis(fenyloizocyjanian)
(diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu)]
Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu 0,03 Najwyzsze dopuszczalne POL MAC

101-68-8
[Metylenobis(fenyloizocyjanian)
(diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu)]

stezenie (NDS)




KC Numer: 572729
V001.1

LOCTITE SF 7462

Strona 7z 14

Predicted No-Effect Concentration (PNEC):

Nazwa z listy Elementy Czas Wartosé¢ Uwagi
(przedziaty) ekspozycji
§rodowiska
mg/| ppm mg/kg inne
Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu woda ($wieza 1 mg/l
101-68-8 woda)
Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu woda (morska) 0,1 mg/l
101-68-8
Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu Gleba 1 mg/kg
101-68-8
Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu Zaktad 1 mg/l
101-68-8 oczyszczania
$ciekow
Derived No-Effect Level (DNEL):
Nazwa z listy Obszar Drogi Efekt zdrowotny |Czas Wartosé Uwagi
zastosowan narazenia ekspozycji
Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu Pracownicy inhalacja  |dtugotrwate 0,05 mg/m3
101-68-8 narazenie- ogolne
efekty
Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu Pracownicy inhalacja | ostra/krétkotrwate 0,1 mg/m3
101-68-8 narazenie-
miejscowe efekty
Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu populacja inhalacja  |dtugotrwate 0,025 mg/m3
101-68-8 ogo6lna narazenie- ogolne
efekty
Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu populacja inhalacja | ostra/krétkotrwate 0,05 mg/m3
101-68-8 ogo6lna narazenie-
miejscowe efekty

Wskaznik ekspozycji biologicznej:

brak

8.2. Kontrola narazenia:

Wskazowki dot. konstruowania instalacji technicznych
Stosowac wytacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Opary i dym odsysa¢ bezposrednio w miejscu powstania i wylotu. Przy regularnej pracy korzysta¢ z stotowych urzadzen

odsycajacych.

Ochrona drég oddechowych:

W przypadku tworzenia sie mgiet/aerozoli zaleca si¢ stosowanie odpowiedniej maski ochronnej z filtrem ABEK P2 (EN 14387).
Zalecenie jest uzaleznione od lokalnych warunkéw.

Typ filtru: A (EN 14387)

Ochrona rak:

Zaktadac¢ rekawice ochronne odporne na dziatanie chemikaliow (EN 374). Odpowiedni materiat przy krotkotrwatym kontakcie z
preparatem lub zachlapaniu (zalecenie: minimalny indeks ochronny 2, odpowiednio > 30 minut czas przenikania wg EN 374):
kauczuk nitrylowy (NBR; grubos¢ warstwy >= 0.4 mm). Odpowiedni materiat przy dtuzszym bezposrednim kontakcie z
preparatem, (zalecenie: minimalny indeks ochronny 6, odpowiednio > 480 minut czas przenikania wg EN 374): kauczuk
nitrylowy (NBR; grubos¢ warstwy >= 0.4 mm). Podane informacje pochodza z dostepnej literatury i informacji podawanych
przez producentdw rekawic lub przez analogi¢ do innych podobnych materiatow. Nalezy pamicetaé, ze na skutek dziatania innych
czynnikow (np. temperatury) okres uzytkowania rekawic odpornych na przenikanie chemikaliow moze si¢ w praktyce okazaé¢
znacznie krétszy od czasu przenikania ustalonego wg EN 374. W razie pierwszych objawdw zuzycia rekawice wymieni<(>,<)>

Ochrona oczu:

Na wypadek rozprysniecia preparatu zaktada¢ okulary ochronne.
Sprzg¢t do ochrony oczu powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-EN 166.
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Ochrona skory:
Nosi¢ wyposazenie ochronne.

Odziez ochronna ostaniajaca ramiona i nogi

Odziez ochronna powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-EN 14605 w przypadku cieczy, lub zgodna z normg PN-EN

13982 dla pytow.

wskazowki dotyczace osobistego osprzetu ochronnego
Uzywaj srodkéw ochrony indywidualnej posiadajacych znak jakosci CE zgodnie z Dyrektywa rady 89/686/EWG.

Informacje dotyczace srodkdw ochrony indywidualnej podane sg jedynie w celach informacyjnych, jako wskazéwka. Petna
ocena ryzyka powinna by¢ przeprowadzona przed uzyciem tego produktu, aby dobra¢ odpowiednie $rodki ochrony
indywidualnej do istniejgcych warunk6w. Sprzet ochrony osobistej powinien by¢ zgodny z odpowiednig norma PN-EN.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Posta¢

Zapach
Prog zapachu

pH
Temperatura topnienia
Temperatura krzepniecia
Poczatkowa temperatura wrzenia
Temperatura zaptonu
Szybkos¢ parowania
Palnosé¢
Granica wybuchowosci
Preznos¢ par
Wzgledna gestosé par:
Gestosé

(20 °C (68 °F))
Gestos¢ nasypowa
rozpuszczalno$é
Rozpuszczalnosé jakosciowa
Wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda
Temperatura samozaptonu
Temperatura rozktadu
Lepkos¢
Lepkos¢ (kinematyczna)
Wiasciwosci wybuchowe
Wiasciwosci utleniajace

9.2. Inne informacje

dane nieznane / nie dotyczy

ciecz

ciecz

brazowawy
charakterystyczny

dane nieznane / nie dotyczy

dane nieznane / nie dotyczy
dane nieznane / nie dotyczy
dane nieznane / nie dotyczy
dane nieznane / nie dotyczy
> 130 °C (> 266 °F)

dane nieznane / nie dotyczy
dane nieznane / nie dotyczy
dane nieznane / nie dotyczy
dane nieznane / nie dotyczy
dane nieznane / nie dotyczy
1,16 g/lcm3

dane nieznane / nie dotyczy
dane nieznane / nie dotyczy
dane nieznane / nie dotyczy
dane nieznane / nie dotyczy
dane nieznane / nie dotyczy
dane nieznane / nie dotyczy
dane nieznane / nie dotyczy
dane nieznane / nie dotyczy
dane nieznane / nie dotyczy
dane nieznane / nie dotyczy

SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnosé

10.1. Reaktywnosé
Reakcja z silnymi kwasami

Reaguje z silnymi srodkami utleniajacymi.

reakcje z wodg, alkoholem, aminami

10.2. Stabilnos$é chemiczna

Stabilny w zalecanych warunkach przechowywania.

10.3. Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji

patrz: sekcja Reaktywnos¢

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢
Wilgotnos¢
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10.5. Materialy niezgodne
patrz: podsekcja Reaktywnoscé.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu

Tlenki wegla.

Przy wysokich temperaturach dochodzi do odzielenia sie izocyjanianu

W wyzszych temperaturach moze dojs¢ do odszczepienia dwutlenek siarki.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczgce skutkéw toksykologicznych

Ogolne informacje na temat toksykologii:

Mieszanina jest sklasyfikowana na podstawie dostepnych informacji, dla poszczegdlnych sktadnikéw, okreslonych w kryteriach
klasyfikacji dla mieszanin dla kazdej grupy zagrozen, badz réznicowanych w Aneksie | Rozporzadzenia (WE) NR 1272/2008.
Stosowne informacje ekologiczne i 0 wptywie na zdrowie dla substancji wymienionych w sekcji 3 sg nastepujace.

Osoby, ktdre sg uczulone na izocyjaniany powinne unika¢ kontaktu z tym produktem

Narazenie jednorazowe STOT:
Moze powodowa¢ podraznienie drog oddechowych.

Narazenie wielokrotne STOT:
Moze powodowac uszkodzenie narzadéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.

Toksycznos¢ ostra inhalacyjna:
Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

Podraznienie skory:
Dziata draznigco na skorg.

Dzialanie na oczy:
Dziata silnie drazniaco na oczy.

Uczulenie:

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania.

Rakotworczosé:
Podejrzewa sig, ze powoduje raka

Toksycznosé ostra droga pokarmowag:

Niebezpieczne sktadniki Rodzaj Warto$é Droga Czas Organizm Metoda badan
Nr CAS wielkosci narazenia ekspozy- | testowy
cji
diizocjanian LD50 > 10.000 mg/kg | oral szczur OECD Guideline 401 (Acute
metanodifenylowy Oral Toxicity)

9016-87-9
Diizocyjanian 4,4'- LD50 >2.000 mg/kg | oral szczur inne poradniki
metylenodifenylu
101-68-8
Poly[oxy(methyl-1,2- LD50 > 10.000 mg/kg | oral szczur bez specyfikacji
ethanediyl)], a-hydro-w-
hydroxy-, polymer with
1,1-
methylenebis[isocyanatob
enzene]

39420-98-9
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Toksycznosé ostra przez skore

Niebezpieczne sktadniki Rodzaj Wartosé Droga Czas Organizm Metoda badan
Nr CAS wielkosci narazenia ekspozy- | testowy
cji
diizocjanian LD50 >9.400 mg/kg | skérna szczur OECD Guideline 402 (Acute
metanodifenylowy Dermal Toxicity)
9016-87-9
Diizocyjanian 4,4'- LD50 >9.400 mg/kg | skérna krolik OECD Guideline 402 (Acute
metylenodifenylu Dermal Toxicity)
101-68-8
Poly[oxy(methyl-1,2- LD50 >9.400 mg/kg | skérna krolik bez specyfikacji
ethanediyl)], a-hydro-w-
hydroxy-, polymer with
11-
methylenebis[isocyanatob
enzene]
39420-98-9
Dzialanie zrace/drazniace na skore:
Niebezpieczne sktadniki Wynik Czas Organizm Metoda badan
Nr CAS ekspozy- | testowy
cji
Diizocyjanian 4,4'- drazniacy 4h krolik OECD Guideline 404 (Acute
metylenodifenylu Dermal Irritation / Corrosion)
101-68-8
Dzialanie uczulajace na drogi oddechowe lub skoére:
Niebezpieczne sktadniki Wynik Typ testu | Organizm Metoda badan
Nr CAS testowy
Diizocyjanian 4,4'- powoduje uczulenia Test swinka Metoda OECD 406 (Dziatanie
metylenodifenylu Buehlera | morska uczulajace na skorg)
101-68-8
Dzialanie mutagenne na komarki rozrodcze:
Niebezpieczne sktadniki Wynik Typ badan/droga | Aktywacja Organizm Metoda badan
Nr CAS podania metaboliczna/czas | testowy
ekspozycji
Diizocyjanian 4,4'- negatywny Test rewersji zibez EU Method B.13/14
metylenodifenylu mutacji (Mutagenicity)
101-68-8 bakteryjnych (np.
test Amesa
Diizocyjanian 4,4'- negatywny Inhalacja szczur OECD Guideline 474
metylenodifenylu (Mammalian Erythrocyte
101-68-8 Micronucleus Test)
Rakotwdrczosé:
Niebezpieczne sktadniki Wynik Organizm Pleé¢ Czas ekspozy- | Droga Metoda badan
Nr CAS testowy cjiCzestotliwo | narazenia
§¢
Diizocyjanian 4,4'- rakotwdrczy szczur meski / 2y Inhalacja : OECD Guideline 453
metylenodifenylu zenski 6 h/d aerozol (Combined Chronic
101-68-8 Toxicity / Carcinogenicity
Studies)
Toksycznosé dla dawki powtarzalnej
Niebezpieczne sktadniki Wynik Droga Czas Organizm Metoda badan
Nr CAS narazenia narazenia/czestotliw | testowy
0$¢ narazenia
diizocjanian NOAEL=0,2 Inhalacja : 2y6hperd,5dper |szczur OECD Guideline 453
metanodifenylowy mg/m?3 aerozol week (Combined Chronic Toxicity /
9016-87-9 Carcinogenicity Studies)
Diizocyjanian 4,4'- Inhalacja : main: 2 y; satellite:1 | szczur OECD Guideline 453
metylenodifenylu aerozol y6 h/d; 5 d/w (Combined Chronic Toxicity /
101-68-8 Carcinogenicity Studies)
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Ogolne informacje na temat ekologii:
Mieszanina jest sklasyfikowana na podstawie dostgpnych informacji, dla poszczeg6inych sktadnikéw, okreslonych w kryteriach
klasyfikacji dla mieszanin dla kazdej grupy zagrozen, badz roznicowanych w Aneksie | Rozporzadzenia (WE) NR 1272/2008.
Stosowne informacje ekologiczne i o wptywie na zdrowie dla substancji wymienionych w sekcji 3 sg nastepujace.

12.1. Toksycznosé

Ekotoksycznosé:

Nie dopusci¢ do przedostania si¢ do kanalizacji / wdd powierzchniowych / gruntowych.

12.2. Trwalo$é i zdolnosé do rozkladu

Trwalosé i zdolnos¢ do rozkladu:

Brak danych dla produktu.

Niebezpieczne skladniki Rodzaj Wartosé informacjeo| Czas Organizm testowy Metoda badan
Nr CAS wielkosci toksycznosci| ekspozy-
ostrej cji
diizocjanian LC50 >1.000 mg/I Fish 96 h Danio rerio OECD Guideline
metanodifenylowy 203 (Fish, Acute
9016-87-9 Toxicity Test)
Diizocyjanian 4,4'- LC50 > 1.000 mg/I Fish 96 h Danio rerio OECD Guideline
metylenodifenylu 203 (Fish, Acute
101-68-8 Toxicity Test)
Diizocyjanian 4,4'- EC50 129,7 mg/l Daphnia 24 h Daphnia magna OECD 202
metylenodifenylu (Daphnia sp., test
101-68-8 ostrej toksycznosci
- unieruchomienia )
Diizocyjanian 4,4'- EC50 > 1.640 mg/l Algae 72h  [Scenedesmus subspicatus (nowa| OECD 201 (Algi,
metylenodifenylu nazwa: Desmodesmus subspi- | test inhibitowania
101-68-8 catus) wzrostu)
Diizocyjanian 4,4'- EC50 > 100 mg/I Bacteria 3h OECD Guideline
metylenodifenylu 209 (Activated
101-68-8 Sludge, Respiration
Inhibition Test)
Diizocyjanian 4,4'- NOEC > 10 mg/l chronic 21 days Daphnia magna OECD 211
metylenodifenylu Daphnia (Daphnia magna,
101-68-8 Reproduction Test)

Niebezpieczne sktadniki
Nr CAS

Wynik

Droga narazenia

Degradowalnosé

Metoda badan

Diizocyjanian 4,4'- Nie ulega biodegradacji. | tlenowy 0% OECD Guideline 301 F (Ready
metylenodifenylu Biodegradability: Manometric
101-68-8 Respirometry Test)
Reaction mass of 4,4°- not inherently | tlenowy 0% OECD Guideline 302 C (Inherent
Methylenediphenyl biodegradable Biodegradability: Modified MITI
diisoyanate and o-(p- Test (11))
isocyanatobenzyl)phenyl
isocyanate
12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji / 12.4. Mobilnosé w glebie
Mobilnosé:
Brak danych dla produktu.
Zdolnos$é do bioakumulacji:
Brak danych dla produktu.
Niebezpieczne sktadniki LogPow | Wspélczynnik Czas Organizm testowy | temperatura Metoda badan
Nr CAS biokoncentracji |ekspozy-cji

(BCF)
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Diizocyjanian 4,4'- 92 - 200 28 days Cyprinus carpio OECD Guideline 305 E
metylenodifenylu (Bioaccumulation: Flow-
101-68-8 through Fish Test)
Diizocyjanian 4,4'- 5,22 bez specyfikaciji
metylenodifenylu
101-68-8
Reaction mass of 4,4°- 92 - 200 28 days Cyprinus carpio OECD Guideline 305 E
Methylenediphenyl (Bioaccumulation: Flow-
diisoyanate and o-(p- through Fish Test)
isocyanatobenzyl)phenyl
isocyanate
Reaction mass of 4,4°- 4,51 22°C OECD Guideline 117
Methylenediphenyl (Partition Coefficient (n-
diisoyanate and o-(p- octanol / water), HPLC
isocyanatobenzyl)phenyl Method)
isocyanate

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Niebezpieczne sktadniki PBT/vPVB

nr CAS

diizocjanian metanodifenylowy nie spetnia kryteriow PBT oraz vPvB wedtug zatacznika XIII.
9016-87-9

Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu nie spelnia kryteriow PBT oraz vPvB wedtug zatacznika XIII.
101-68-8

12.6. Inne szkodliwe skutki dzialania

dane nieznane

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Usuwanie produktu:
W porozumieniu z odpowiednimi wtadzami miejscowymi nalezy ustali¢ sposob utylizacji.

Kod odpadu
Kody odpadéw nie odnoszg si¢ do produktu lecz do jego pochodzenia. Dlatego tez producent nie moze nada¢ kodu tym
produktom, ktére maja réznorodne zastosowanie w branzach. Wymienione kody sg rozumiane przez uzytkownikéw jako
rekomendacje produktu.
08 05 01 Odpady izocyjanianu
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SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1. Nr ONZ
Nie dotyczy — produkt nie jest materiatem niebezpiecznym w mysl RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-
DGR

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy — produkt nie jest materiatem niebezpiecznym w mysl RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-
DGR

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Nie dotyczy — produkt nie jest materiatem niebezpiecznym w mysl RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-

DGR

14.4., Grupa pakowania
Nie dotyczy — produkt nie jest materiatem niebezpiecznym w mysl RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-
DGR

14.5. Zagrozenia dla srodowiska

Nie dotyczy — produkt nie jest materiatem niebezpiecznym w mysl RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-
DGR

14.6. Szczegoblne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Nie dotyczy — produkt nie jest materiatem niebezpiecznym w mysl RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-
DGR

14.7. Transport luzem zgodnie z zalacznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
Zawartos¢ LZO 0%
(CH)

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie byta dokonana.

Regulacje krajowe/Informacje (Polska):
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Uwagi Rozporzadzenie (WE) nr 1907 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), z p6zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r.
dostosowujgce do postepu naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosownych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002r. o przewozie drogowym towaréw
niebezpiecznych (Dz. U. 2002 nr 199, poz.1671 wraz z p6zn. zm.).
Oswiadczenie Rzadowe z dnia 16 stycznia 2009r. w sprawie wejscia w zycie
zmian do zatgcznikéw A i B Umowy europejskiej dotyczacej migdzynarodowego
przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie
dnia 30 wrzesnia 1957r. (Dz. U. 2009 nr 27, poz.162 wraz z zatacznikiem).

POL MAC: Rozporzadzenie MPIPS z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie
dopuszczalnych st¢zen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy

(Dz.U. 22002 r. Nr 217, poz. 1833 ze zmianami z 2014 r. (Dz.U. Nr 2014, poz.
817)).

SEKCJA 16: Inne informacje

Oznakowanie produktu znajduje si¢ w sekcji 2 karty charakterystyki. Petne brzmienie zwrotéw R i H uzytych w karcie
charakterystyki jest nastepujace:

H315 Dziata drazniaco na skére.

H317 Moze powodowac¢ reakcje alergiczng skary.

H319 Dziata drazniaco na oczy.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H334 Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastegpstwie wdychania.
H335 Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.

H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

H373 Moze powodowa¢ uszkodzenie narzaddw poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane.

Inne informacje:
Dane opieraja si¢ na aktualnym stanie naszej wiedzy i odnosza sie do produktu w stanie dostawy. Maja one za zadanie opisanie
naszych produktow pod katem wymogow bezpieczenstwa i nie maja tym samym za zadanie zapewnienie okreslonych cech.

Istotne zmiany w karcie charakterystyki sa oznaczone liniami pionowymi na lewym marginesie w tresci tego dokumentu.
Zmieniony tekst jest wyswietlany w innym kolorze w zacienionym polu.



